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Technische Anderungen vorbehalten

Die Inhalte unserer Dokumentation wurden mit groBter
Sorgfalt zusammengestellt und entsprechen unserem
derzeitigen Informationsstand. Dennoch weisen wir dar-
auf hin, dass die Aktualisierung dieses Dokuments nicht
immer zeitgleich mit der technischen Weiterentwicklung
unserer Produkte durchgefuhrt werden kann. Informa-
tionen und Spezifikationen kénnen jederzeit gedndert
werden. Bitte informieren Sie sich liber die aktuelle
Version unter www.janitza.de
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1.  Alilgemeines
1.1 Haftungsausschluss

Die Beachtung der Informationsprodukte zu den
Geréten ist Voraussetzung flr den sicheren Betrieb

und um angegebene Leistungsmerkmale und Produkt-
eigenschaften zu erreichen. Flr Personen-, Sach- oder
Vermdgensschéden, die durch Nichtbeachtung der
Informationsprodukte entstehen, Gbernimmt die Janitza
electronics GmbH keine Haftung.

Sorgen Sie daflr, dass lhre Informationsprodukte leser-
lich zugéanglich sind.

1.2 Urheberrechtsvermerk
© 2018 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.

Alle Rechte vorbehalten.
Jede, auch auszugsweise, Vervielféltigung, Bearbei-

tung, Verbreitung und sonstige Verwertung ist verboten.

Alle Markenzeichen und ihre daraus resultierenden
Rechte gehdren den jeweiligen Inhabern dieser Rechte.

1.3 Technische Anderungen

- Achten Sie darauf, dass lhr Gerat mit dem Benut-
zerhandbuch Ubereinstimmt.
Lesen und verstehen Sie zunachst produktbeglei-
tende Dokumente.
Halten Sie produktbegleitende Dokumente wahrend
der gesamten Lebensdauer verfliigbar und geben
Sie diese gegebenenfalls an nachfolgende Benutzer
weiter.
Informieren Sie sich Uber Gerate-Revisionen und
die damit verbundenen Anpassungen der produkt-
begleitenden Dokumentation auf www.janitza.de.

1.4 Uber dieses Benutzerhandbuch

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Verbesserungs-
vorschldge zum Benutzerhandbuch, informieren Sie uns
bitte per E-Mail unter info@janitza.de



1.5 Defektes Gerat/Entsorgung

Senden Sie defekte Gerite zur Uberpriifung (komplett
mit Tragekoffer und Zubehor) zurlick an den Herstel-
ler. Versuchen Sie nicht den Akku eigenstédndig zu
tauschen, da ansonsten der Anspruch auf Gewahr-
leistung erlischt! Beachten Sie hierbei

- vor Transport, Akku entladen!

- die Versandvorschriften flr Gerate mit Lithium-lo-

nen-Akkumulator,

- Luftfracht (IATA): Versand gemaB VA967 Teil Il.
- StraBe (ADR/RID): Versand nach SV188.

HINWEIS

Fir Lithium-lonen-Akkus und Geréate mit Lithium-lonen-
Akkus, insbesondere bei wissentlicher mechanischer
Beschadigung der Akkus, gelten umfangreiche und
komplizierte Rechtsvorschriften fiir den Versender!

Fir wissentlich, mechanisch beschadigte Akkus in
Ihrem GridVis® Collector, informieren Sie die Janitza
electronics GmbH. Wir senden Ihnen umgehend eine
Spezialbox fiir Gefahrgut und die entsprechenden
Warnaufkleber fur die Kennzeichnung.

Senden Sie das Gerét mit beschéadigtem Akku, komplett
mit Tragekoffer und Zubehdr, in der Spezialbox flr Ge-
fahrgut zurtick an die Janitza electronics GmbH.

Defekte oder beschédigte GridVis® Collectoren senden
Sie bitte zurlick an die Janitza electronics GmbH unter
Beachtung der Versandvorschriften fur Luftfracht und
StraBe (komplett mit Tragekoffer und Zubehor).

Senden Sie ebenfalls Gerate, deren Lebensdauer der
Lithium-lonen-Akkus Uberschritten ist, zuriick an die
Janitza electronics GmbH.

HINWEIS

Beachten Sie Informationen und Sicherheitshinweise
zum Gerat und den Lithium-lonen-Akkumulatoren im
Kapitel ,Sicherheit” auf Seite 18.

Fir die Entsorgung des Gerats beachten Sie bitte
nationale Bestimmungen! Entsorgen Sie gegebenenfalls
einzelne Teile, je nach Beschaffenheit und existierende
landerspezifische Vorschriften, z.B. als:

Elektroschrott

Batterien und Akkumulatoren

Kunststoffe

Metalle
oder beauftragen Sie einen zertifizierten Entsorgungs-
betrieb mit der Verschrottung.



2.  Produktbeschreibung
2.1 Geréatebeschreibung

Der GridVis® Collector
ist ein leistungsfahiges mobiles Auslesegerit fiir
alle kompatiblen Janitza-Messgerite.
- erhoht die Konnektivitat der Software GridVis®.

In der Regel sind Messgeréte in der Software GridVis®
Uber Schnittstellen, wie Ethernet, RS485 oder Modem
angebunden. In Féllen, in denen solche Anbindungen

nicht moglich sind, kommt der GridVis® Collector zum
Einsatz.

Mit dem GridVis® Collector lesen Sie Messdaten eines
Janitza-Messgerats vor Ort, z.B. einer Trafostation, aus.
AnschlieBend synchronisieren Sie die Messdaten be-
quem mit der GridVis® Datenbank in lhrer Firma.

Aufgrund der groBen Speicherkapazitat des GridVis®
Collectors sind auch Messgeréte, die nach EN50160
oder EN61000-2-4 Messdaten speichern, auslesbar.

Fur die Bedienung des mobilen GridVis® Collectors vor

Ort bendtigen Sie keine Fachkenntnisse der Netzvisua-

lisierungssoftware GridVis®. Ein intuitiv bedienbares, ka-
pazitives 7“ Multitouch-Farbdisplay mit transparenter

Mendfiihrung stellt sicher, dass die Gerate mit minima-
lem Schulungsaufwand der Anwender/Monteure, ein-
setzbar sind.

Die Synchronisierung der Messdaten mit der GridVis-
Datenbank erfolgt tber WLAN oder Ethernet. Der Grid-
Vis® Collector unterstiitzt GridVis-Projekte mit JANDB-,
MSSQL- oder MYSQL-Datenbanken.

In der Software GridVis® synchronisieren Sie bequem
Messgerate mit den erfassten Messdaten des GridVis®
Collectors. Die Integration des GridVis® Collectors in die
Software GridVis® erfordert eine einmalige Konfiguration
des Collectors uber die im Lieferumfang befindlichen
GridVis-Plugins.

Mit Grundkenntnissen der Software GridVis® kann der
Anwender die Integration eigenhandig vornehmen. Auf
Wunsch tUbernehmen wir die Anbindung im Zuge der
Installation der Software GridVis® oder in einem sepa-
raten Termin.



2.2 Firmware 2.0.0

Ab der Firmware 2.0.0 liest der GridVis® Collector auch
RS485-Gerate aus. Dazu enthalt der GridVis® Collector
im Lieferumfang einen USB- zu RS485-Konverter (von
Janitza getesteter USB-/RS485-Konverter - Art.-Nr.:
15.06.107).

2.2.1 Kompatible Geréate bei Auslesung liber
Ethernet

UMG 604, UMG 605, UMG 508, UMG 509, UMG 511,
UMG 512, UMG 96 RM-E und die jeweiligen Pro-Ge-
rate.

2. 2. 2 Kompatible Gerate bei Auslesung iiber
USB-/RS485-Konverter

UMG 103-CBM, UMG 96 RM-CBM, UMG 96-PA.

2. 2.3 Kompatible Gerate bei Auslesung iiber ein
Ethernet-Gateway (Master-Gerét)

UMG 103-CBM, UMG 96 RM-CBM, UMG 96-PA.

In einer Master-/Slave-Topologie lesen Sie diese Geréate
Uber die Master-Gerate UMG 604, UMG 605, UMG 508,
UMG 509, UMG 511, UMG 512 oder UMG 96 RM-E
und die jeweiligen PRO-Geréte aus.

Der GridVis® Collector liest das UMG 96 RM-CBM
nicht Gber den USB-Anschluss aus! Die Auslesung
des UMG 96 RM-CBM erfolgt Uber die RS485-Schnitt-
stelle!

2.3 Erstinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme erfolgt nach folgendem Sche-
ma:
Installation der auf dem mitgelieferten USB-Spei-
cher-Stick enthaltenen GridVis-Plugins in der Soft-
ware GridVis®.
- Konfiguration der IP-Adressen in der Software
GridVis®.
Konfiguration der Messgerate in der Software
GridVis®.
- Speichern der Erstkonfiguration auf dem USB-Spei-
cher-Stick.
Den USB-Speicher-Stick in den GridVis® Collector
einstecken. Der GridVis® Collector erkennt den
USB-Speicher-Stick und speichert die Konfigura-
tion.



Die Erstkonfiguration (siehe ,,6. Inbetriebnahme und
Erstkonfiguration” auf Seite 46) mit allen relevanten
GridVis-Parametern, wie z.B. das GridVis-Projekt, wird
Uber den USB-Speicher-Stick an den GridVis® Collector
geliefert.

Nach der Erstkonfiguration des GridVis® Collectors
erfolgt die Konfiguration weiterer Messgerate oder An-
derungen von IP-Adressen direkt am GridVis® Collector.

Eine Konfiguration des GridVis® Collectors Gber USB-
Spelcher-Stlck ist im Weiteren nur nétig nach

einem Reset auf Werkseinstellungen oder
- Anderung des Projektnamens.
Ubertragung eines neuen RSA-Schliisselpaares.

Ubertragung neuer Gerateseiten (GridVis-Geréte-
baum)

Ab der Firmware 2.0.0 verwaltet ein GridVis® Collector
bis zu 500 Messgerate. Fir weitere Messgerate konfi-
gurieren Sie in lhrem GridVis-Projekt mehrere GridVis®
Collectoren.
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HINWEIS

Beachten Sie bitte!

Der GridVis® Collector speichert keine gréBeren
Datenmengen, z.B. Aufzeichnungen von 500 Messge-
raten nach EN50160 oder EN61000-2-4!

Ubertragen Sie rechtzeitig und regelméBig lhren Grid-
Vis® Collector-Speicher an einen PC oder Server mit
installierter Software GridVis.

HINWEIS

Konfigurieren Sie nur ein GridVis-Projekt pro GridVis®
Collector!

Der GridVis® Collector besitzt:
einen internen, nach UN38.3 zertifizierten, Lithium-
lonen-Akkumulator (Akku) mit einer Laufzeit von bis
zu 9h*. Den Akku Ihres GridVis® Collectors laden Sie
mit dem USB-Ladegerat lber ein USB-Ladekabel
(USB- zu Mini-USB-Anschluss).

- eine interne batteriegepufferte Uhr, die liber das

Network Time Protocol (NTP) synchronisiert wird.

*Die Akku-Laufzeit ist abhéngig von der Intensitat der

Hintergrundbeleuchtung, dem Alter und der jeweiligen

Nutzung des Akkus.



2. 3. 1 Authentifizierung

Optional erfolgt ab der Firmware 2.0.0 die Kommuni-
kation zwischen GridVis® Collector und dem PC/Server
(mit installierter Software GridVis) verschlisselt.

Die Authentifizierung und Verschllsselung erfolgt Gber
einen RSA-Schlissel mit einer Ladnge von 1024 Bit.

11



2.4 Lieferumfang

Abb.:
Lieferumgfang des
GridVis® Collectors
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1 29.01.101 Transportkoffer (B x H x T: 464 mm x 176 mm x 366 mm, automatisches Druckventil, Wasser-
dicht, Staubdicht, IP67 zertifiziert)
2 51.00.400 | Energiedaten-Sammler ,,GridVis® Collector”
3 34.02.001 XSS%:ﬁg:egt\e/rgc ((;’,\lgtitzl)l Eingang: 100 - 240V, 50 - 60 Hz, 0,7 A,
4 08.02.445 | USB-Ladekabel (USB- zu Mini-USB-Anschluss)
5 08.01.505 | Ethernet-Kabel (Cross-Patch-Kabel), 2 m
15.06.107 | USB-/RS485-Konverter
6 33.03.223 | Benutzerhandbuch
7 32.01.032 | USB-Speicher-Stick mit GridVis-Plugins
52.00.008 | Abschlusswiderstand

Tabelle: Lieferumfang GridVis® Collector
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2.5 BestimmungsgeméBe Verwendung

Verwenden Sie das Gerat im Betrieb bei Umgebungs-
temperaturen von 0 bis 40 °C (32 - 104 °F). Temperatu-
ren auBerhalb dieses Bereichs kénnen zu Beeintrach-
tigungen am Gerét fuhren! Beachten Sie hierzu das
Kapitel ,,Sicherheit“ auf Seite 18.

Die Lagertemperatur liegt im Bereich von -10 bis 45 °C
(14 - 113 °F).

Informationen zu defekten Geraten siehe ,Defektes Ge-
rat/Entsorgung” auf Seite 7.

SchlieBen Sie Ihr Gerat zum Laden nicht an Steckdosen
oder z.B. an USB-Stecker im Auto an. Verwenden Sie
zum Aufladen lhres Geréats nur von der Firma Janitza
electronics GmbH autorisierte USB-Netzteile.

Beachten Sie hierzu Kapitel ,,Gewahrleistung bei Scha-
den” auf Seite 24.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Gerats setzt
sachgemaBen Transport, sachgeméaBe Lagerung, Auf-
stellung, Bedienung und Instandhaltung voraus.

Beachten Sie sicherheitsrelevante Informationen und
technische Spezifikationen zum Geréat mit integriertem
Akkumulator (Ladegerét) hier im Benutzerhandbuch und
den beiliegenden Dokumenten.

14

2.6 EG-Konformitatserkldrung

Die EG-Konformitétserklarung und einhergehend damit
das CE-Kennzeichen besagt, dass die Firma Janitza
electronics GmbH das Gerat gemaB den Richtlinien und
Normen hergestellt hat, die es fir das Gerat gibt.

Die von der Janitza electronics GmbH angewendeten
Gesetze, Normen und Richtlinien fir das Geréat entneh-
men Sie der EG-Konformitatserklarung auf
www.janitza.de.

Der GridVis® Collector ist konform mit der EMV-Richt-
linie (Elektromagnetische Vertraglichkeit von Betriebs-
mitteln - 2014/30/EU).

Beriicksichtigte Normen
- 2014/30/EU Elektromagnetische Vertréglichkeit von
Betriebsmitteln

Stéraussendung
EN 55011:2011 Gruppe 1 Klasse A

Storfestigkeit
- |IEC 61000-4-2:2009 Entladung statischer Elektrizi-
tat
IEC 61000-4-3:2011 Elektromagnetisches HF-Feld
(80 - 2700 MHz)



IEC 61000-4-4:2013 Schnelle Transienten

IEC 61000-4-6:2009 Leitungsgefihrte HF-Stérung,
0,15 - 80 MHz

2.7 Leistungsmerkmale

- 60 GByte Datenspeicher, um bis zu 500 Messgerate

auszulesen (abhangig von der Aufzeichnungskonfi-

guration).

7 kapazitives Multitouch-Farbdisplay.

- Betrachtungswinkel 140 Grad Horizontal, 130 Grad
Vertikal.

Leuchtkraft 250 cd/m?2.

- Lithium-lonen-Akku 3350 mAnh zertifiziert nach UN-
Transport-Test UN38.3.

Bis zu 9 h Laufzeit.

Ethernet-Anschluss 100 Base-TX.

USB 2.0.

- Mini-USB-Ladeanschluss nach USB-BC 1.2.

- WLAN.

- Verschlisselung: Offen, WEP, WPA2 (mit CCMP-

und TKIP-Unterstlitzung).

- Authentifizierung: PEAP (mit MSCHAPv2), TLS,

TTLS.

- Verschllsselte Kommunikation Gber RSA-Schliissel

zwischen GridVis® Collector und GridVis-PC/-Ser-
ver.

- Auslesung von Gerate mit RS485-Schnittstellen

Uber USB-/RS485-Konverter.

- Abmessungen GridVis® Collector (BxHxT): 270 mm

X 247 mm x 91 mm.
Material: ASA+PC-FR ( UL 94 V-0).

- Temperaturbereich im Betrieb:

0° - 40 °C (32° - 104 °F).
Nettogewicht: 1260 g.
IP20 nach EN60529.

- Ab Software GridVis-Edition ,,Professional” und ab

Version 7.2.103.

- Speicherauslesung Uber Ethernet:

UMG 604, UMG 604-PRO, UMG 605, UMG 605-
PRO, UMG 508, UMG 511, UMG 512, UMG 512-
PRO, UMG 96RM-E.

- Speicherauslesung Uber RS485: UMG 103-CBM,

UMG 96RM-CBM, UMG 96-PA.

- Speicherauslesung Uber Ethernet-Gateway:

UMG 103-CBM, UMG 96RM-CBM, UMG 96-PA.
Mogliche Gateways (Master-Geréte):

UMG 604, UMG 604-PRO, UMG 605, UMG 605-
PRO, UMG 508, UMG 511, UMG 512, UMG 512-
PRO, UMG 96RM-E.

15



2.8 Kennzeichnung des Gerits, Typenschild

Abb.:
Typenschild
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Symbol ,Schutzklasse I1“

Das Gerét hat eine verstérkte oder doppelte Isolierung in Hohe der Bemes-
sungsisolationsspannung zwischen aktiven und berihrbaren Teilen (VDE
0100 Teil 410, 412.1).

Allgemeines Warnsymbol.

5 Symbol ] Beachten Sie die auf dem Gerat abgebildeten und in den Dokumenten auf-

»Gefahrenzeichen* geflhrten Warnhinweise, um mdgliche Verletzungen oder gar Todesfélle zu
vermeiden.

3 Betriebsdaten Versorgungsspannung und Strom.

4 | Geratetyp Geréate-Bezeichnung.

5 QR-Code Codierte Herstellerdaten.

6 Hersteller-Logo Logo des Gerateherstellers.

7 Seriennummer Nummer zur Identifikation des Geréts.

8 | CE-Kennzeichnung Siehe Kap. 2. 6 auf Seite 14.

9 Herstellerspezifische Daten Datum der Gerateherstellung (kodiert).

10 | Artikelnummer Artikelnummer des Herstellers.

11 Hersteller-Adresse Adressdaten des Herstellers.

Tabelle: Kennzeichnung des Geréts, Typenschild
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3. Sicherheit

Das Kapitel Sicherheit enthélt Hinweise, die Sie zu lhrer
personlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Sach-
schaden beachten missen.

3.1 Darstellung der Warn- und
Sicherheitshinweise

Die nachstehend aufgefiihrten Warnhinweise

- werden in der gesamten Dokumentation verwendet.

- sind auf den Geraten selbst zu finden.
- verweisen auf potenzielle Risiken und Gefahren.

bekréftigen Informationen, die Vorgehensweisen
verdeutlichen oder vereinfachen.

deutet auf eine elektrische Gefahr hin, die zu

2 Das zusétzliche Symbol auf dem Gerét selbst
schweren Verletzungen oder Tod fuhren kann.

liche Verletzungsgefahren aufmerksam. Beach-
ten Sie alle unter diesem Symbol aufgefiihrten
Hinweise, um mogliche Verletzungen oder gar
Todesfélle zu vermeiden.

g Das allgemeine Warnsymbol macht Sie auf még-

18

3.2 Gefahrenstufen

Warn- und Sicherheitshinweise sind durch ein Warn-
symbol hervorgehoben und die Gefahrenstufen sind je
nach Gefédhrdungsgrad wie folgt dargestellt:

AGEFAHR

Weist auf eine unmittelbar geféahrliche Situation hin, die
bei Nichtbeachtung zu schweren oder tédlichen Ver-
letzungen flihrt.

A WARNUNG

Weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die
bei Nichtbeachtung zu schweren oder tédlichen Ver-
letzungen fihren kann.

A VORSICHT

Weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die
bei Nichtbeachtung zu leichten Verletzungen fiihren
kann.

Weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die
bei Nichtbeachtung zu Sachschaden oder Umweltscha-
den fihren kann.




Verweist auf Vorgange bei denen die Gefahr von Verlet-
zungen oder Sachschéden nicht besteht.

3.3 Produktsicherheit

Das Gerat entspricht dem Stand der Technik und den
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln, trotzdem
kénnen Gefahren entstehen.

Betreiben Sie das Gerét nur in einwandfreiem Zustand,
unter Beachtung dieses Benutzerhandbuchs und der
beiliegenden Dokumente.

Lesen und verstehen Sie zunéchst diese Anweisungen
und machen Sie sich vor Installation, Betrieb und War-
tung mit dem Gerét vertraut.

Versuchen Sie den Lithium-lonen-Akkumulator des
Geréts nicht eigenstandig zu wechseln! Senden Sie
defekte Gerate komplett im Tragekoffer zurlick an den
Hersteller und beachten Sie die Transportbedingungen.

3.4 Grundsitzliche Gefahren

Beim Betrieb elektrischer Gerate kénnen bestimmte
Teile dieser Gerate unter gefahrlicher Spannung stehen.
Es kénnen deshalb Sachschaden und Korperverletzun-
gen bis hin zum Tod auftreten, wenn nicht fachgerecht
gehandelt wird. Beachten Sie im Umgang mit unseren
Geréten deshalb grundsatzlich:

Die im Benutzerhandbuch und auf dem Typenschild

genannten Grenzwerte nicht Uberschreiten, dies

ist auch bei der Prifung und Inbetriebnahme zu

beachten.

Beachten Sie Sicherheits- und Warnhinweise in den

Dokumenten, die zu den Geréten gehdren.

19



3.5 Gefahren im Umgang mit dem Geréat und dem
Lithium-lonen-Akkumulator (Akku)

Bei ordnungsgeméBem Umgang und sachgerechter
Handhabung gelten Lithium-lonen-Akkus als sicher,
jedoch ergeben sich aus bestimmten Verwendungen
Gefahren-Potenziale, z.B. durch

- technische Defekte (z.B. Tiefentladung durch tber-
alterte Akkus, unpassende oder defekte Ladegerate
flr den Akku).

Erschitterungen (z.B. Sturz), mutwillige Zerstérung
oder Manipulationen am Akku.

- chemische Verbindungen, die im Zusammenhang
mit einer unkontrollierten Ladungsfreisetzung hohe
Temperaturen verursachen kénnen.

Beachten Sie im Umgang mit dem Geréat und dem Lithi-
um-lonen-Akku die folgenden Warnhinweise:

20

A WARNUNG

Warnung vor Kontakt des Gerats mit Feuchte, Was-
ser, Feuer, Explosionen, Olen, Séduren, Laugen, Gasen,
Dampfen, Stauben und Strahlungen!

Dies kann zu einer chemischen Reaktion und zu einem
Defekt des Geréats (Sachschaden), bis hin zu Personen-
schéden bei Brand oder Explosion fiihren.

- Schitzen Sie das Gerat vor den o.g. Stoffen und ver-
wenden Sie den Transportkoffer zur Lagerung.
Lagern und Transportieren Sie das Gerat im Tempe-
raturbereich von -10 bis 45 °C (14 - 113 °F).

Empfehlung:
Fur eine lange Lebensdauer lagern Sie das Gerat bei 22
bis 28 °C (71 - 82 °F) in trockener Umgebung!

A WARNUNG

Warnung vor Missachtung des Temperaturbereichs
des Geréts.
Die Lagerung und der Betrieb auBerhalb des Temperatur-
bereichs des Geréts kann zu einem Defekt des Gerats
(Sachschaden, Temperaturen unter -10 °C/14 °F), bis hin
zu Brand oder Explosion (Personenschéaden, Temperatu-
ren Uber 45 °C/113 °F) flhren.
Halten Sie die festgelegten Temperaturgrenzwer-
te fiir die Lagerung und den Betrieb des Gerats

(Akkus) ein! Siehe auch Kapitel ,,Technische Daten”.




A WARNUNG

AWARNUNG

\Warnung vor unerlaubten Manipulationen am Gerat
loder am Lithium-lonen-Akkumulator.

Das Offnen und Zerlegen des Gerats oder des integrier-
ten Akkus kann das Gerét, z.B. durch einen undichten
IAkku, schadigen oder im schlimmsten Fall zum Brand
oder zur Explosion fuihren.

Kontakte des Geréats/Akkus nicht kurzschlieBen oder
Uberbriicken!

Bei Beschadigungen des Gerats/Akkus, senden Sie
das Gerat unter Beachtung der Transportbedingun-
gen zurlick an den Hersteller. Siehe ,,Defektes Gerat/
Entsorgung*“ auf Seite 7.

Warnung vor zweckentfremdeter Nutzung des
Gerits, des Zubehors und des Akkus, auch beim
Ladevorgang.

Nutzung des Geréts durch nicht autorisierte Personen, im
besonderen beim Ladevorgang, z.B. durch Kinder oder
Haustiere, kann zu Sachschaden und Personenschaden,
bis hin zum Tod fuhren!

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerét, das Zubehor und
insbesondere der Akku (auch beim Ladevorgang),
unzuganglich fir unautorisierte Personen (z.B. Kin-
der) und Haustiere sind!

AWARNUNG

AWARNUNG

Warnung vor der Warmeentwicklung beim Aufladen
des Geréts (Akkus).
Die Warmeentwicklung beim Laden des Gerats (Akkus)
auf brennbaren Stoffen und Oberflachen (z.B. Holz,
Teppich, etc.), kann zum Brand und damit zu Sach- und
Personenschaden bis hin zum Tod fuhren!
Laden Sie Ihr Gerét auf hitzebesténdigen Oberfla-
chen.
Das Gerét nicht unbeaufsichtigt laden!
- Verwenden Sie zum Laden nur vom Hersteller autori-
sierte Ladegerate.
- Trennen Sie nach dem Ladevorgang lhr USB-Lade-
gerét vom Netz.

Warnung vor Lagerung des Gerats in der Ndhe von
Waérmequellen.
Deponieren oder Lagern des Geréts in der Nahe von
Warmequellen, z.B. Ofen, Heizungen, Fahrzeugen (an
heiBen Tagen) etc., kann zum Brand und damit zu Sach-
und Personenschaden bis hin zum Tod fihren!
Verwenden Sie fiir die Lagerung des Geréts stets den
Transportkoffer.
- Halten Sie die festgelegten Temperaturgrenzwerte fiir
die Lagerung ein!
Siehe Kap. ,, Technische Daten* auf Seite 110.
- Beachten Sie Hinweise zur Wartung und Pflege des

Geréts.
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AWARNUNG

Warnung vor Stolper- und Sturzgefahr durch lose
hé@ngende oder verlegte Kabel!
Bei der Inbetriebnahme und dem Betrieb des Geréts
entsteht durch lose hangende oder verlegte Kabel (z.B.
Ethernet- oder Ladekabel des Gerats) Stolper- und Sturz-
gefahr flr Personen. Dies kann zu schweren Verletzun-
gen bis hin zum Tod fiihren!
Verwenden Sie |hr Gerat stets so, dass es samt
Kabel, kein Hindernis im Bewegungsbereich von
Personen darstellt!
Platzieren Sie gegebenenfalls Warnaufsteller schon
vor der Inbetriebnahme und entfernen diese erst
nach Beendigung des Auslese-Vorgangs!

Warnung vor unerlaubter Nutzung und Lagerung des

Gerdats in Mikrowellengeréten oder in Bereichen von

elektromagnetischen Wellen.

Durch hochfrequente elektromagnetische Felder kann es

zur Beschadigung des Gerats kommen.

- Verwenden Sie Ihr Geréat nur in erlaubten Bereichen.
Beachten Sie Angaben und technische Spezifikatio-

ACHTUNG

Warnung vor Erschiitterungen (z.B. Sturz) oder mut-
williger Zerstérung des Geréts.
Erschitterungen, Stlirze oder mutwillige Zerstérung des
Gerats kann zu Sachschaden und Umweltschaden (z.B.
auslaufender Akku) flhren.
Verwenden Sie fir die Lagerung und Transport des
Geréts stets den Transportkoffer.
Uberpriifen Sie das Gerat und das Zubehér vor der
Nutzung regelmaBig auf Schaden (Kabel, Stecker,
Gehause).
- Verwenden Sie keine defekten Ladegerate.
Bei Beschadigungen des Gerats/Akkus oder des
Zubehdrs senden Sie das Gerat unter Beachtung der
Transportbedingungen zuriick an den Hersteller. Sie-

he Kap. ,Defektes Gerat/Entsorgung” auf Seite 7.

nen im Benutzerhandbuch!
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ACHTUNG

Sachschaden durch falsche Pflege des GridVis® Fur Flugreisen den Akku des Geréts vollstédndig entladen.
Collectors. Beachten Sie hierzu:
Die Verwendung von Wasser oder anderen Lésungs- Die Akku-Kapazitatsanzeige auf dem Display muss
mitteln, wie z.B. denaturiertem Alkohol fur das Display, ,0“ sein. Geratedisplay erlischt.
kénnen das Gerat, das Display und das Zubehdr beim - Transportieren Sie das Gerat nur im mitgelieferten
Reinigen beschédigen oder zerstoren. Wasser kann z.B. Transportkoffer.
in Gerate-Gehause eindringen und das Gerat zerstoren. - Die Vorschriften fur Luftfracht (IATA): Versand gemaB
Trennen Sie vor der Reinigung des Gerats das Netz- VA967 Teil Il.
teil von der Energieversorgung und entladen Sie den

AKKu.

- Reinigen Sie das Gehéause, das Display und das
Zubehdr, insbesondere das Netzteil, des GridVis®
Collectors ausschlieBlich mit einem trockenen Mikro-
fasertuch.

Benutzen Sie bei stérkerer Verschmutzung des Ge-
h&uses oder des Zubehdrs ein mit klarem Wasser
angefeuchtetes Mikrofasertuch.

Reinigen Sie das Display, z.B. Fingerabdrilicke, mit
einem speziellem LCD-Reiniger und einem fusselfrei-
en Mikrofasertuch.
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3.6 Qualifiziertes Personal

Um Personen- und Sachschéaden zu vermeiden, darf
nur qualifiziertes Personal mit elektrotechnischer Aus-
bildung und Erfahrung am Gerét arbeiten, mit Kennt-
nissen

- der nationalen und internationalen Unfallverhi-
tungsvorschriften.

- in Standards der Sicherheitstechnik, um Risiken zu
erkennen und mdégliche Geféahrdungen zu vermei-
den.
in Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung
des Geréts.

- in nationalen und internationalen Gesetzen, Vor-
schriften und Standards.

24

AWARNUNG

Warnung durch unsachgemaBe Verwendung des
Gerats!

- Wird das Gerét nicht gemaB der Dokumentation
betrieben, ist der Schutz nicht sichergestellt und es
kann zu Sachschaden oder Verletzungen bis hin zum
Tod kommen.

- Jede unerlaubte Manipulation oder Verwendung des
Geréts, die Uber die angegebenen mechanischen,
elektrischen oder anderweitigen Betriebsgrenzen
hinausgeht, kann zu Sachschaden oder Verletzungen
bis hin zum Tod fuhren.

Dieses Gerét ist ausschlieBlich durch qualifiziertes
Personal mit elektrotechnischer Ausbildung und
Erfahrung zu installieren, betreiben und instandzu-

halten.

3.7 Gewahrleistung bei Schiaden

Jegliche unerlaubte Manipulation oder Verwendung
des Geréts begrindet ,,Missbrauch® und/oder ,Fahr-
lassigkeit” im Sinne der Gewabhrleistung flr das Produkt
und schlieBt somit die Gewahrleistung fir die Deckung
mdglicher, daraus folgender Schaden aus. Beachten
Sie hierzu Kap. ,,BestimmungsgemaBe Verwendung*®
auf Seite 14.
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4. Aufbau des Gerits
4.1 Lage der Anschliisse und Bedienelemente des GridVis® Collectors

GridVis® | coliector

Janitza

Abb.: Anschliisse und Bedienelemente
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Display

7" kapazitives Multitouch-Farbdisplay

WLAN

Integrierte Antenne (von auBen unzugénglich)

Ein-/Austaster

- Schaltet das Gerét ein und aus (Taster jeweils kurz betéatigen).
Reset des Geréts (Taster ca. 10 sek. gedriickt halten).
Fihren Sie den Reset nur im Notfall und nach Unterweisung des Her-
stellers aus!

Status-LED

Anzelge der Betriebsmodi:
Grlin - Gerét im Betrieb.
Blau - Gerat im Ladezustand, Akku ist voll.
Rot - Gerat im Ladezustand.
- Orange - Das Gerat fahrt herunter.
- Gelb - Ladung/Zeitliberschreitung.

Mini-USB-Ladeanschluss

Anschluss zum Laden des Geréts (Akkus):
Mini-USB-Anschluss USB-BC 1.2.
Ladestrom 1,5 A bei 5 V.

6

USB 2.0 Anschluss

Anschluss fiir die Erstinbetriebnahme und den USB-/RS485-Konverter.

7

Ethernet-Anschluss

100Base-T.
- Statusanzeige im Display ,,Ethernet-Kabel angeschlossen”.

Tabelle: Anschliisse und Bedienelemente des GridVis® Collectors
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AWARNUNG

Warnung vor Schaden beim Aufladen des Geréts
(Akkus).
Die Verwendung von nicht autorisierten Ladegeréaten,
kann zum Brand und damit zu Sach- und Personen-
schaden bis hin zum Tod fuhren.
Laden Sie Ihr Gerét auf hitzebesténdigen Ober-
flachen.
- Das Gerat nicht unbeaufsichtigt laden!
- Verwenden Sie zum Laden nur vom Hersteller
autorisierte Ladegerate.
- Trennen Sie nach dem Ladevorgang lhr USB-La-
degerat vom Netz.

28

4.2 Gehause des GridVis® Collectors

Das Gehéause besteht aus:
- einem hochwertigen Kunststoff ASA+PC+FR (UL 94
V-0) mit hoher Schlagzahigkeit.
- einem Haltegriff mit Fingermulden, fir sicheren Halt
wahrend des Gebrauchs.
- 2 Gumminoppen auf der Gerate-Unterseite flr
einen sicheren Stand.
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247 mm

A
\

270 mm

Abb.: Gehause des GridVis® Collectors
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4.3 Transportkoffer fiir den GridVis® Collector

Der Transportkoffer garantiert den sicheren Transport
des GridVis® Collectors und schiitzt vor Feuchtigkeit,
Sonneneinstrahlung und Erschiitterungen. Ferner ver-
hindert der Transportkoffer das versehentliche Einschal-
ten des GridVis® Collectors.

Eigenschaften des Transportkoffers:

- Wasserdicht

- Staubdicht
IP67 zertifiziert

- Automatisches
Druckausgleichsventil

- Abmessungen BxHXT:
464 mm x 176 mm x 366 mm

Abb.: Transportkoffer und Bestandteile
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Dichtung

Inlay im Kofferdeckel.

2-farbiges Inlay mit Aussparung flr den GridVis® Collector.

Tragegriff

Druckausgleichsventil

Aussparung fir USB-Ladegerat (Netzteil).

Verschlussklammern

Aussparung fir Ethernet-Kabel und USB-/RS485-Konverter.

Olo|N|ojlO||[wWwW|IN]| =

Aussparung fir Informationsprodukte.

-
o

Aussparung fir USB-Ladekabel.

11

Aussparung fir USB-Speicher-Stick mit GridVis-Plugins.

Tabelle: Bestandteile des Transportkoffers fiir den GridVis® Collector
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5. Bedien- und Anzeigeelemente, Betriebsarten

5.1 Stromversorgung

Der GridVis® Collector besitzt einen fest integrierten
Lithium-lonen-Akkumulator (Akku). Beachten Sie bitte
hierzu die Warn- und Sicherheitshinweise im Kapitel
»Sicherheit” auf Seite 18.

Der Akku wird mit etwa 60% Kapazitét geliefert. Bitte
laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch voll-
sténdig! Verwenden Sie zum Laden ausschlieBlich vom
Hersteller autorisierte Ladegerate (Netzteile).

Verbinden Sie zum Laden das Ladegerat (Netzteil) mit
dem GridVis® Collector. Nutzen Sie hierzu das zum
Lieferumfang gehérende Ladekabel (USB 2.0 auf Mini-
USB).

Der GridVis® Collector ladt mit durchschnittlich 1,5 A.
Ein Ladevorgang dauert etwa 5 h. Eine RGB-LED zeigt
den Ladestatus (Betriebsmodus). Dabei bedeutet eine
blaue LED - Ladevorgang beendet. Der Akku des
GridVis® Collectors ist vollstandig geladen.
rote LED - der Akku I&dt.
Weitere LED-Status (Betriebsmodi) siehe Kap. ,Lage
der Anschlisse und Bedienelemente des GridVis® Col-
lectors* auf Seite 26.
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HINWEIS

Ein interner Laderegler beendet den Ladevorgang
automatisch, sobald der Akku vollstéandig geladen ist.
Empfehlung: Beobachten Sie den Ladevorgang und
trennen Sie das Ladegerét (Netzteil) bei vollstédndiger
Ladung von der Energieversorgung.

Lassen Sie den GridVis® Collector wéhrend des
Ladevorgangs ausgeschaltet.

Langerer Nichtgebrauch des GridVis® Collectors
kann die Akku-Lebensdauer verkirzen.

ACHTUNG

Geschadigte Akkuzellen durch Tiefentladung!
Tiefentladung kann den Akku des GridVis® Collectors
zerstdren. Auch bei einer Nichtbenutzung des GridVis®
Collectors, kann der Akku aufgrund von Selbstentladung
tlefentladen werden.
Trotz Tiefentladeschutz (Akku schaltet bei einem
Ladestatus von 1% ab), den GridVis® Collector nicht
l&nger als 2 Monate im Zustand der Tiefentladung
belassen, da das interne Batteriemanagementsystem
(BMS) auch im Ruhezustand Strom verbraucht.
Benutzen Sie den GridVis® Collector langere Zeit
nicht, belassen Sie eine Restkapazitat von 40 - 60%
auf dem Akku (verlangert die Akku-Lebensdauer).
Kontrollieren Sie die Akkukapazitét in kleineren Zeit-
zyklen (< 2 Monate) und laden Sie gegebenenfalls
den Akku.




Akku ladt Akku geladen

Abb.:

Stromversorgung,
Anzeigeelemente
und Schnittstellen

Status LED

- blau: Akku vollstédndig geladen.

- rot: Akku ladt.
Weitere LED-Status (Betriebsmodi) siehe Kap. ,,Lage der Anschliisse und Bedienelemente des GridVis® Col-
lectors” auf Seite 26.

2 Mini-USB-Ladeanschluss

3 USB 2.0 Schnittstelle

4 Ethernet-Schnittstelle

5 USB-Ladekabel (USB- zu Mini-USB-Anschluss)
6 Ladegeréat (Netzteil)

Tabelle: Stromversorgung Akku

33




5.2 Ethernet-Schnittstelle

Der GridVis® Collector besitzt eine 100Base-T-Ether-
net-Schnittstelle (sieche Abb. auf Seite 33, Pos. 4).
Ein passendes Ethernetkabel (Cross-Patch) zum Aus-
lesen der Messgerate vor Ort befindet sich im Liefer-
umfang.

Die Ethernet-Schnittstelle besitzt keine LED-Anzeige.
Das Display zeigt den Verbindungsstatus mit folgenden
Symbolen:

<X

192.168.5.200

gL:

192.168.5.110
Tabelle: Display-Status ,,Ethernet-Schnittstelle”

Ethernetkabel fehlt.
Keine Verbindung zum Netzwerk/
Messgerat.

- Verbindung zum Netzwerk/Mess-
geréat.
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5.3 USB-Schnittstelle

Der GridVis® Collector besitzt eine USB 2.0 Schnitt-
stelle (siehe Abb. auf Seite 33, Pos. 3). Die USB 2.0
Schnittstelle dient der Parameter-Ubergabe bei der
ersten Inbetriebnahme des GridVis® Collectors und zum
Anschluss des USB-/RS485-Konverters.

ACHTUNG

Die Verwendung von USB-/RS485-Konverter von
Fremdherstellern kann zu Kommunikationsfehlern
oder zu Sachschaden fiihren!
Die Verwendung von Fremdherstellern des USB-/RS485-
Konverters kann zu einer deutlich hdheren Stromaufnah-
me des GridVis® Collectors und damit zu Kommunika-
t|onsfeh|ern oder zur Zerstorung fuhren.
Verwenden Sie zur Datentbertragung tber RS485-
Schnittstellen ausschlielich den im Lieferumfang ent-
haltenen USB-/RS485-Konverter (Art.-Nr.: 15.06.107)
fur den Anschluss an den GridVis® Collector!
Bei Verlust des USB-/RS485-Konverters, erwerben
Sie einen Neuen, unter der Angabe der Artikelnum-

mer, bei der Firma Janitza electronics GmbH.




5.3.1 USB-/RS485-Konverter

Der Lieferumfang des GridVis® Collectors enthélt den
USB-/RS485-Konverter mit einer Lange von 1,8 m (Art.-
Nr.: 15.06.107). Die Kabellange kann bei Bedarf bis auf

20 m erweitert werden:

Abb.:
USB-/RS485-Konverter

SchlieBen Sie Ihr USB-/RS485-Konverter-Kabel unter
Beachtung der Kabel-Belegung mit einem Abschluss-
widerstand (120 Q) an die Anschliisse A und B der

RS485-Schnittstelle lhres Messgeréts an (UMG 103-CBM,

UMG 96RM-CBM oder UMG 96-PA).

ACHTUNG

Kommunikationsfehler/Storungen zwischen GridVis®
Collector und Messgerat!
Durch einen fehlenden Abschlusswiderstand beim An-
schluss eines Gerats Uber USB-/RS485-Konverter kommt
es zu Kommunikationsfehlern oder Stérungen der Daten-
ubertragung'
SchlieBen Sie zwischen Anschluss A und B der
RS485-Schnittstelle Ihres Messgeréts mit dem USB-/
RS485-Konverter-Kabel auch einen Abschlusswider-

stand (120 Q - Art.-Nr. 52.00.008) an!

Anschluss A der RS485-

Kabel ,,Gelb” Schnittstelle des Messgerats

Anschluss B der RS485-
Schnittstelle des Messgerats

Kabel ,,Orange”

Die Kommunikation zwischen Messgerat und GridVis®
Collector kontrollieren Sie lber eine
Rote LED (Anfrage an das Messgerat) und
- Grlne LED (Senden von Daten vom UMG an den
GridVis® Collector).
Technlsche Merkmale:
FTDI Chip
- Baudrate 9600, 19200, 38400 und 115 kBaud
- Stoppbits 1 oder 2
Paritat: EVEN, NONE, UNEVEN
-40 °C bis 85 °C Betriebstemperaturbereich
ESD-Schutz
+/- 15 kV Human Body Model (HBM) +/- 15 kV
EN61000-2-4 Air Gap Discharge +/- 8 kV
EN61000-2-4 Contact Discharge

RoHS-Konform
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5.4 GridVis® Collector ein- und ausschalten

Uber einen Tastschalter (Pos. 1 in Abb. ,GridVis® Col-
lector ein- und ausschalten®) schalten Sie den GridVis®
Collector ein. Dazu den Tastschalter kurz driicken!

Einschalten - Initialisierung

Eine grline Status-LED (Pos. 2) zeigt den Einschalt-Sta-
tus. Der GridVis® Collector startet nach dem Einschal-
ten eine System-Initialisierung.

Ausschalten - Herunter fahren

Beim Ausschalten, Tastschalter (Pos. 1) driicken, wech-
selt die Status-LED auf die Farbe Orange. Der GridVis®
Collector sichert seine Daten und féhrt herunter. Dieser
Vorgang dauert etwa 90 sek.

Funktion Hardware-Reset
Um einen Hardware-Reset durchzuflihren, halten Sie
den Tastschalter (Pos. 1) fur 10 sek. gedriickt.

Verwenden Sie den Hardware-Reset nur in Ausnahme-
fallen, z.B. wenn der GridVis® Collector nicht:
herunter fahrt und ausschaltet!
- auf Eingaben reagiert!
Fir diesen Fall und fiir eine Fehlersuche informieren Sie
den Support des Herstellers.

GridVis® Collector GridVis® Collector
eingeschaltet féhrt herunter

Abb. GridVis® Collector ein- und ausschalten

1 Tastschalter

Status LED
- grun: GridVis® Collector eingeschaltet, ggf.
lauft die Initialisierung des Systems.
- orange: Der GridVis® Collector fahrt her-
2 unter, sichert Daten und schaltet aus (etwa
45 sek.).
Weitere LED-Status (Betriebsmodi) siehe Kap.
sLage der Anschlisse und Bedienelemente des
GridVis® Collectors* auf Seite 26.
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Tabelle: GridVis® Collector ein- und ausschalten
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5.5 Betriebsarten
Der GridVis® Collector besitzt 2 Betriebsarten:

1. Im Server-Modus
- synchronisiert der GridVis® Collector gesammelte

Messwerte mit einer GridVis-Datenbank.

- ladt der GridVis® Collector eine Gerateliste aus
einem GridVis-Projekt.

- kommuniziert der GridVis® Collector mit der
GridVis-Datenbank (Server) tiber WLAN- oder
Ethernet-Schnittstelle.

2. Im Geréate-Modus

- liest der GridVis® Collector den Speicher der
Messgerate aus.

- kommuniziert der GridVis® Collector mit den
Messgeraten Uber Ethernet-Schnittstelle oder
USB-/RS485-Konverter. Eine Kommunikation Gber
WLAN ist nicht mdglich.

- synchronisiert der GridVis® Collector die Uhrzeit
der Geréte (geplant ab 2019).

Der GridVis® Collector unterstitzt, je nach Betriebs-
art, unterschiedliche IP-Bereiche und schaltet diese
automatisch um. Zum Beispiel kénnen vor Ort (z.B.
Trafostation) andere IP-Adressen vergeben sein, als im
Firmennetzwerk (siehe Abb.-Bsp.). Die IP-Adressen der
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Messgerate konfigurieren Sie bei der Ersteinrichtung
Uber das GridVis-Plugin der Software oder direkt am
GridVis® Collector im Meni ,Ethernet”.

Der GridVis® Collector untersttitzt DHCP, ist aber kein
DHCP-Server!

Die festen IP-Adressen der Messgeréte vor Ort kdnnen
beliebig gewahlt werden. Andern Sie ungleiche IP-Ad-
ressen der Messgeréte vor dem Auslesen am GridVis®
Collector.

Fur Geréte, die vor Ort an einem Switch angeschlossen
sind und unterschiedliche feste IP-Adressen haben,
schlieBen Sie den GridVis® Collector ebenfalls am
Switch an und lesen diese Gerate nacheinander aus.

Der GridVis® Collector erkennt gleiche IP- Adressen
fiir Messgerate an unterschiedlichen Standorten
beim erstmaligen Verbinden (,,Binding“). Der GridVis®
Collector verknipft hierbei die Seriennummern der
Messgerate mit einer speziellen GridVis-ID. Die IP-Ad-
ressen sind somit irrelevant. Jedoch sind IP-Adress-
Einstellungen an den Messgeréaten, wie 0.0.0.0 oder
DHCP (sofern kein DHCP-Server vor Ort vorhanden ist)
unzuléssig!



Abb.: Betriebsarten -
Bsp.-Verbindung mit einem Netzwerk und Auslesung vor Ort (an verschiedenen Trafostationen).

GridVis® | cotector Trafostation 1
UMG-1

s y . -«
e el am e 80 0 e ¥ IP=192.168.5.201
IP=10.10.10.13 = 15 Eed T
Server Modus. Geréite Modus

Device-Mode Verbinden
Beispiel: Verbindung des
GridVis® Collectors mit
einem Firmen-Netzwerk
Uber die IP-Adresse
10.10.10.12 und eine
Auslesung vor Ort

mit der IP-Adresse
192.168.5.200.

Die weiteren Menupunk-
te dienen im wesentli-
chen der Konfiguration.

Trafostation 2

DHCP

A s P
255.255.255.0 V4 255.255.255.0 Vd

Hetzmaske Hezmaske

UMG-1
1P=192.168.5.201

|%p]

E

Trafostation 3

UMG-1
1P=192.168.5.201

Janitza
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5.6 Meniistruktur

Einstellungen

o

Hochladen

LCD

Server-Modus

Herunterladen
Zeitzone

Gerate-Modus Gerételiste Sprache

Abb.: MenUstruktur des GridVis® Collectors
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5.7 Startbildschirm

O)

® ©)

®© 6 ©

&

Start

Bereit

25.04.201! 14:04:45 & |:I'

GridVis" | i 100% frei 54 %

B
=

Server-Modus

Cellector mit Server verbinden

Einstellungen Netzwerk

Gerite-Modus

Collector mit Geraten verbinden

- ==

@1 D
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Abb.: Startbildschirm



1 é\ Anzeige, Funktions-Status®| - Aktive Funktion des Hauptmendis (ab Pos. 8).
Status—Anzelge »,Module starten” (rot):
Startet und erscheint beim Einschalten des GridVis® Collectors auto-
matisch.
Der GridVis® Collector ladt Service Module wéhrend des Startvor-
2 Status-Anzeige gangs.
e | GridVis® Collector - Status-Anzeige ,Bereit“ (griin):
- Service Module geladen.
- Gerat oder USB-Stick bereit zum Auslesen.
Daten bereit zum Ubertragen.
- Alle Funktionen des GridVis® Collectors nutzbar.
3 0:'2(),2'72_2:)8 Agétellfr?r?/Uhrzeit“ Zeigt das aktuelle Datum und die Uhrzeit des GridVis® Collectors.
Anzeige 100% entsprechen 60 GByte freiem Speicher.
4 g 5 eigherka azitat fiir - Synchronisieren Sie den GridVis® Collector spétestens bei vollem Spei-
M gsswerte“ P cher (0% frei) mit der GridVis-Datenbank! Léschen Sie anschlieBend
Ihre Aufzeichnungen (Messwerte) manuell im Meni ,,System*.
Beinhaltet 3 Warnstufen:
. 15% - 1. Warnung, das Symbol wechselt die Farbe (rot).
5| D | S au-Kapaztare | © 5% - 2. Warnung.
” P 1% - Letzte Warnung, anschlieBend fahrt der GridVis® Collector
herunter.
Anzeige Zeigt den Status der Ethernet-Schnittstelle:
6 «€: Statt]qs Ethernet-Schnitt- Ethernet-Verbindung mit Server oder Messgerat mit der Anzeige der
L €l Stelle® aktuellen IP-Adresse des Servers oder Messgerats vor Ort.

Keine Ethernet-Verbindung - Symbol mit rotem Kreuz markiert.

Tabelle: Beschreibungen ,Startbildschirm und Hauptmenii“
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Zeigt den Status der WLAN-Schnittstelle:

Anzeige . - - .
~ _ i - WLAN-Verbindung mit dem Server. Bei aktiver WLAN-Verbindung
[ ? gtsgﬁ‘éffs WLAN-Schnitt wechselt das Symbol die Farbe (blau).
Keine WLAN-Verbindung - Symbol mit rotem Kreuz markiert.
8 [(H)—~m ?ggﬂgf&g%us“ - Aktiviert die Betriebsart ,,Server-Modus*
9 B~ Sggra;ttga,‘fﬂhjdus . Aktiviert die Betriebsart , Geréite-Modus*
A\ -- “ - Offnet den Startbildschirm.
10 m Schaltfléache ,Start - Wahl der Betriebsart.
11 g Schaltflache - Offnet die Benutzeroberflache ,Einstellungen® mit Einstellungen fiir
,Einstellungen® den LCD-Bildschirm, die Zeitzone und die Sprache.
C2 5 “ - Offnet die Benutzeroberflache ,,Netzwerk® mit Einstellungen flr das
12 CI':I Schaltflache ,Netzwerk Ethernet und WLAN.
3 5 “ - Offnet die Benutzeroberflache »System“ mit Einstellungen fir
13 % Schaltflache ,,System Log, Update und Reset.
14 @ Schaltflache ,,Info“ Informationen zu den Funktionen.
Tabelle: Beschreibungen ,Startbildschirm und Hauptmenii“
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6. Inbetriebnahme und Erstkonfiguration

Die Inbetriebnahme des GridVis® Collectors erfordert
Kenntnisse in der Software GridVis und kann vom Kun-
den eigenhandig ausgefihrt werden.

Inbetriebnahme - Ablauf:

1. Akku des GridVis® Collectors laden.

2. GridVis-Plugins vom beiliegenden USB-Speicher-
Stick in die Software GridVis installieren (Kap. 6. 1
auf Seite 46).

3. Bei Bedarf gesicherte Verbindung herstellen (Kap.
»Ethernet-Schnittstelle” auf Seite 34 oder Kap.
,USB-Schnittstelle” auf Seite 34)

4. GridVis® Collector in der Software GridVis konfigu-
rieren (Kap. 6. 2 auf Seite 50).

5. Messgerate dem GridVis® Collector in der Software
GridVis zuweisen.

6. Konfiguration auf dem beiliegenden USB-Speicher-
Stick* speichern.

7. USB-Speicher-Stick in den GridVis® Collector ein-
stecken.

8. Automatische Ubernahme der Konfiguration tiber
den USB-Speicher-Stick.
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HINWEIS

- Vor der Inbetriebnahme des GridVis® Collectors soll-
te die Inbetriebnahme der Messgeréate vor Ort mit
der Software GridVis erfolgt sein.

Die Konfiguration von Stromwandler, Aufzeichnun-
gen, Nominalwerte und der Uhrzeit kann nicht Gber
den GridVis® Collector erfolgen.

Der GridVis® Collector dient ausschlieBlich dem
Auslesen von Messgeraten und dem Synchronisie-
ren der Messwerte mit der GridVis-Datenbank.

6.1 GridVis-Plugins vom beiliegenden USB-
Speicher-Stick in die Software GridVis instal-
lieren

Um den GridVis® Collector in der Software GridVis (ab
Edition ,,Professional”) zu integrieren, bendtigen Sie die
auf dem USB-Speicher-Stick gespeicherten Plugins.

Die GridVis-Plugins finden Sie

- auf dem USB-Speicher-Stick und

- auf unserer Homepage (www.janitza.de).
Zur Installation der Plugins in die Software GridVis
benétigen Sie eine GridVis-Version ab 7.2.103!

Der USB-Speicher-Stick enthélt 3 Plugins zur Installa-
tion des GridVis® Collectors.



Plugin fiir

1.

2.

die Konfiguration des GridVis® Collectors in der
Software GridVis.

den Datenempfang (DataReceiver) und das Syn-
chronisieren der Daten mit der GridVis-Datenbank
(Software GridVis - ab Edition ,,Professional“ -
manueller Datenempfang).

den Datenempfang (DataReceiver) und das Syn-
chronisieren der Daten mit der GridVis-Datenbank
(Software GridVis - ab Edition ,,Service* - Auto-
matischer Datenempfang - Collector Receiver
- Uiber einen System-Dienst).

die gesicherte Kommunikation tber einen RSA-
Schlussel zwischen GridVis® Collector und der
Software GridVis.

den Datenaustausch zwischen den Plugins (inter-
nes GridVis® Collector-Gateway

Beschreibung ,,Plugins im GridVis-Systemdienst
integrieren“ siehe Kap. 7. 4 auf Seite 88.

Namen der Plugins:

g~ WN =

. Collector_configuration_X.X.XX*.nbm

. Collector_receiver_X.X.XX*.nbm

. Collector_service_receiver_X.X.XX*.zip

. Collector_security_provider_X.X.XX*.nbm
. Collector_gridvis_gateway_X.X.XX*.nbm

... Versionsnummer
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Schritt - Plugins installieren

Klicken Sie in der Mendileiste der Software GridVis
auf das Ausklapp-Menu ,Extras”.
Klicken Sie anschlieBend auf den Menleintrag
+Plugins®.

R Griavis 7.2 b

Datei Bearbeiten Ansicht Fenster Hilfe

% % % [@ Gerat/e aktualisieren .@. E]

App-Management

fpickicgd Gerételiste exportieren

Gerateliste importieren

@ E e R

Erweiterungen (abgekindigt)
Plugins

Optionen
@ Lizenz-Management

Es erscheint das Fenster ,,Plugins®.

s
EB Plugins

‘ Aktualisierungen I Verfiigbare Plugmsl Heruntergeladen | Installiert (381) | Enshel\unganl

Plugins hinzufugen...

Installieren Name\ H
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Klicken Sie in der Registerkarte ,Heruntergeladen®
die Schaltflache ,,Plugins hinzufiigen®.

Wabhlen Sie im erscheinenden Dialogfenster Ihr Plug-
in (USB-Speicher-Stick) und klicken Sie ,,Offnen*.

Ihr Plugin erscheint nun in der Registerkarte ,Her-
untergeladen®.

Markieren Sie die Checkbox lhres Plugins und
klicken die Schaltflache ,Installieren®.

Plugins nacheinander installieren!

Aktualisierungen [ Verfugbare Plugins | Heruntergeladen (1) | nstalliert (381) | Einstellungen
Plugins hinzufiigen...

Installieren Name

SharedPlu
Provider

SharedPlugin - Gridvis Callector Configuration - Provider

iy von der

Version: 1.0
Autor: Janitz
Datum: 11,10
Quelle: Collec*
Webseite: b

Pluginbesct

Installieren 1Plugin ausgewahlt




Es erscheint das Fenster ,Installationssystem fur

. - - L_23
Plugins* —| 8 Bitte das Zertifikat tberprafen - )
. . . . . Vi
ﬁ/]kzekptlereg Slggle Il(_kl_)zenzve(;el(lpbl(arun(?e%dar?m B L Folgende Plugins sind zwar signiert, aber eventuell nicht vertrauenswiirdig:
arkieren aer €CKDOX un icken die Schaltfla- R
che ,Installieren”.
) SharedPlugin - GridVis Collector Configuration - Provider
BB Installationssystem fir Plugins E]
Warnung: Die Installation von nicht vertrauenswiirdigen Plugins birgt ein

L inbal
Bilt:zt:';;?org:a';vder\.lwlz“e!r"vz'vereinbarung sorgféltig durchlesen.

Sicherheitsrisko. Die Mutzung von unsignierten od@ nicht vertrauenswiirdigen

Plugins geschieht auf eigene Gefahr.

Um fortzufahren, muB fir alle Plugins den jeweiligen Lizenzbestimmungen zugestimmt werden,
Plugins: | SharedPlugin - GridVis Callector Configuration - Provider [1.0.32]

Copyright 2017

License terms:
Unknown

Zertifikate anzeigen

Nachdem Sie beide Plugins installiert haben, starten Sie
die Software GridVis neu.

[ <zwuck ][ nstalieren | [ abbrechen |

Hilfe

Es erscheint das Fenster ,Bitte das Zertifikat iber-

prifen”. Ignorieren Sie diese Meldung durch Klicken
der Schaltflache ,,Fortsetzen®.
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6.2 GridVis® Collector in der Software GridVis
konfigurieren

Nach der Plugin-Installation und einem Neustart der
Software GridVis konfigurieren Sie den GridVis® Collec-
tor in der Software GridVis.

Das folgende Beispiel beschreibt die Konfiguration an-
hand eines neuen GridVis-Projektes.

Sie kénnen aber auch ein vorhandes Projekt verwen-
den. Wie Sie ein neues Projekt anlegen, finden Sie in
der Online-Hilfe der Software GridVis.

Schritt 1
Klicken Sie in der Menlileiste der Software GridVis

auf das Ausklapp-Mentu ,Fenster”.

Klicken Sie anschlieBend auf den MenUeintrag
,»Collector-Konfiguration®.
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B Gridvis 7.2 - e—— Y -
Datei Bearbeiten Ansicht Extras Hilfe
% =] Ubersicht ] ,,’&

Collector Configuration

&) Wertebau [

CollectorReceiver

Projekte &

=@ GridvisCollector
B Gerdte

Willkommen

-=| J) Nach Gerdtetyp L] Projekte Strg+1
B oJ Jasic Vorlagen [ Dateien Strg+2
=
& :Z_I Grapl"ven [@ Faveriten

Es erscheint das Fenster ,Collector-Konfiguration®.

Gbmrichisferstes | Colector Kenfgurober 1

baat
ot o
PSP ———— = s [ravS—
P ——
e =

Colecor 0 *

o
= it Fommrdten
e
-

Kommunikationseinstellungen fir den GridVis Collector

8 Erntebrgen s e Pameneskaton mt dn el 1P Erasebrge £ dn o it
manen
orpen oran
pasrer e
Por: 3013
e sucnd : wom Netmate
Frer measnse

Gotemay Corenay

S Snden de Colecior 10 m Mendourkt o™



Wahlen Sie im Auswahlfeld ,,GridVis-Projekt” Ihren
Projektpfad (im Beispiel: Projekt ,,GridVis-Collec-

tor®).

Prrekie %] 5

=[& Goerscht

-8 ridve-Colector
S cerste
1 nach

o0 et
—

Jasic Vorlagen
Graphen

Topologie:

Exporte &Reporte
Alarm-Hanagement
Datenbank [JanDg]
Generische Modbus Profle
Zeitplanung

Schritt 3

Gridvis rojekt
Nsersft

GridVis Server IP-Adresse
192.168.1.234 =
Collector 1D =
oder

Name
(GridvisColector

Collector in das Projekt enbinden

Kommunikationseinstellungen fiir den GridVis Collector

1P-Enstelungen fur die Kommunikaton mit der Gridvis
TP-Enstellngen fir die Geratekommurikatio

[ WiaNen
DHCP e
L [JoHP e
TP-Adresse
TP-Adresse
port. (5082
Netamaske Standard : 5082
Netamaske

255.255.255.0
255.255.255.0

Kontrollieren Sie die GridVis-Server-IP-Adresse
(IP-Adresse des Computers auf dem die Software
GridVis lauft). Die Software GridVis erkennt diese
IP-Adresse automatisch. Sollte sie nicht erkannt
werden, geben Sie die Adresse manuell ein.

[V 8| Collector Configuration Window | gy Uber:
Gerite
GridVis Projekt
Jasic Vorlagen
4 Grophen Cifusersft 2 allector

Topologie

i] Exporte & Reporte
Alarm-Management

B Deterbank [12nDE]
Generische Modbus Profike
@ zetplanung

GridVis-Server [P-Adresse

192.168.1.234

oder

IP-Adresse lhres Computers in der ,Windows-Ein-

gabeaufforderung“ kontrollieren.

Driicken Sie die Windows-Taste.
Das Startmenu mit dem Eingabefeld ,,.Suchen® er-

scheint.

Geben Sie den Befehl ,cmd* ein und bestatigen mit

der ,Return-Taste".

- Weitere Ergebnisse anzeigen
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Im Fenster der ,,Eingabeaufforderung” erscheint die
IP-Adresse, Subnetzmaske und das Standardgate-
way lhres Computers.

"

EE C\Windows\system3Z\CMD.exe

Microsoft Windows [Uersi 6.1.76011
Copyright (c> 2889 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Usersitino.vagner>ipconfig

Mindows-IP-Konf iguration

[Ethernet—Adapter LAN-Uerbindung 3:

Uel))?lldlanSSDe..lfl.ﬂ:he» DNS Suffix:

feB@A: zc5dl:7924:cBal :36ex28
192.168.8.18

. 2552552558
Standardgateway

[Eehernecahdapte LN ek nding - Die ,Collector-ID“ finden Sie unter Menlpunkt
Lnfo“ im Hauptmen Ihres GridVis® Collectors.

Schritt 4 @ L e | =] -«

Geben Sie die ID lhres GridVis® Collectors im Ein- MAC-Agrasse: boi27:eb 96:50:04

w . Geratename: GridVisCollector
gabefeld ,,Collector-ID* ein und vergeben einen gsiacenss Prejskt: GrdVis-Colecio(Raady)
Namen im Eingabefeld ,,Name*. Server P

Version: 0.8.18
Hardware Version: 3
Finmware Version: 3

Netzwerk Modus DeviceMode

Der ,,Name* darf keine Sonderzeichen oder Umlaute AN A Tl
enthalten! VILAN Akily: false
WLAN-IP:
Ubersichtsfenster | Collector Configuration Window | G Benutzerverwaltung - Ubersicht 3 Start Netzwork Systom Infa
Gridis-Projekt Schmt 5 & & * ®

GridVis-Server IP-Adresse

192.168.1.234 -

Collector-ID *
oder



Konfigurieren Sie den Kommunikations-Port (Ser-
ver-Port) fir den Datenaustausch zwischen GridVis®
Collector und Inrem Computer (Software GridVis).

Empfehlung: Kommunikations-Port (Server-Port)
8082 oder héher verwenden!

Verwenden Sie nicht die Ports 8080 und 8081, diese be-
legen die Software-Editionen ,Service” und ,Ultimate”.

W G € X u

Kommunikationseinstellungen fiir den GridVis Collector

1P Erasalingen fir de rsmmunbaton mt der Grdis
1P ratshungen fir e Gecishamuntason

e fden de Colleciorsi0 i Menipurik Toke®

Der GridVis® Collector besitzt fir die IP-Adressen-Ein-

gabe zwei IP-Adressen-Bereiche:
1. IP-Adressen-Bereich fiir die Gerate vor Ort (z.B.
Trafostation).
2. IP-Adressen-Bereich fir das Netzwerk (Server), in
dem sich der Computer mit der Software GridVis
befindet.

Je nach Betriebsart, ,,Server-Modus“ oder ,,Geréte-Mo-
dus®, wechselt der GridVis® Collector die IP-Adressen.

Zudem kann der GridVis® Collector im Server-Netzwerk
(Bereich in dem sich der Computer mit der Software
GridVis befindet) Daten via WLAN an die Software
GridVis senden.

In einem Netzwerk mit DHCP-Server bezieht der
GridVis® Collector, bei eingeschaltetem DHCP-Modus,
automatisch die IP-Adresse. Jedoch konfiguriert der
Nutzer des GridVis® Collectors, wegen fehlender An-
bindung, die IP-Adressen normalerweise vor Ort, z.B. in
der Trafostation.

Beachten Sie bei der Vergabe der IP-Adressen im
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GridVis® Collector, dass die IP-Adressen der Messge-

rate vor Ort (z.B. Trafostation) im selben Bereich liegen.

Ansonsten konfigurieren Sie die IP-Adressen im Grid-
Vis® Collector (Gerate-Modus) fur jedes auszulesende
Messgerat neu.

Beispiel ,Vergabe der IP-Adressen*

GridVis-Projekt

 JUsersyti D ollector ~

GridVis-Server [P-Adresse

192.168.1.234 -
Collector-ID *

ke dascss0s

Name
GridvisCollector

Collector in das Projekt cinbinden

Kommunikationseinstellungen fiir den GridVis Collector

IPEinstelungen fiir die Kommunikation mit der GridVis
IP-Einstellungen fiir die Geratekommunikation
WLAN ein

DHCP ein
DHCP ein

IP-Adresse

IP-Adresse
192.168.1.100 Port: (3082

192.168.5.254
Netzmaske Standard : 8082

Netzmaske
255.255.255.0

255.255.255.0
Gateway

Sie finden die Collector-ID im MenGpunkt “Info™

Der Computer mit installierter Software GridVis im
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Server-Netzwerk hat die IP-Adresse 192.168.1.234.
Der GridVis® Collector (Server-Modus) hat im
Server-Netzwerk (Netzwerk des Computer mit
installierter Software GridVis) die IP-Adresse
192.168.1.100.

Der GridVis® Collector (Gerdate-Modus) hat am
Messgerat vor Ort die IP-Adresse 192.168.5.254.

In diesem Beispiel kdnnten die Messgeréte vor Ort
(z.B. Trafostation) die IP-Adressen im Bereich von
192.168.5.1 bis 192.168.5.253 erhalten.

Alle Messgerate vor Ort, die nicht an einem Switch
angeschlossen sind, kdnnen die gleiche IP-Adresse
erhalten. Der GridVis® Collector erkennt die Messgerate
anhand ihrer Seriennummer.

6.3 Messgerite dem GridVis® Collector in der
Software GridVis zuweisen

Melden Sie nach der IP-Adressen-Konfiguration der
Messgerate vor Ort, den GridVis® Collector in der Soft-
ware GridVis an.

AnschlieBend kdnnen Messgeréte aus Ihrem GridVis-
Projekt in der Software GridVis dem GridVis-Collector
zugewiesen werden.



Schritt 1

Klicken Sie im Fenster , Collector-Konfiguration* lhrer
Software GridVis die Schaltflache ,,Collector in das
Projekt einbinden*.

Beachten Sie die korrekte Einstellung in der Auswahl-
liste ,,GridVis-Projekt”.

GridVis-Prajekt

C:JUsersjti P ollector -

GridVis-Server [P-Adresse

192.168.1.234 =
CollectorID =
il descse04
Name

GridVisCollector

Collector in das Projekt einbinden

Kommunikationseinstellungen fir den GridVis Collector

TP-Einstelungen fir die Kommunikation mit der GridVis
IP-Einstelungen fir die Gerdtekommunikation
[C] WLAN ein

Meldung

[FloHCP ein

IP-Adresse 0\ Zuweisung erfolgreich!
1921681100 | Port N

Netzmaske

255.255.255.0

Die Anmeldung bestatigen Sie im Dialofeld ,,Meldung“
mit Klick auf die Schaltflache ,, OK*.

Schritt 2

Da Ihr Software GridVis-Projekt ,, GridVis-Collector*
noch keine Geréte enthalt, konfigurieren Sie ein Mess-
gerét (siehe Benutzerhandbuch zum Messgerat).

Projekts | =1 | Ubersichtsfenster | Collector cc
-l Fa8
-8l Gridvis-Collector

: Gridvis-Projekt:

@ Gerate .
e [— C:Userstino. wagner Document
I Ubersicht anzeigen

= Gridvis-Server Adresze:
F] Grapf

N [ UMG 965,
i k Topoll- B m 168.1.234
) Exporte &Reporte O umcerM... .
[0} Alarm-Management E] UMG96RM-E...
@[ Daterbank [JanDB] 2 umsio.
)} Generische Modbus Profile O umesos...
M zeitplanung
B Um0, verPort: 8082
B umesi2
= umGeos
Anderes

Stellen Sie beim Verbindungstyp Ihres Messgeréts
»Ohne Verbindung“ ein, da die Kommunikation zwi-
schen der Software GridVis und dem GridVis® Collector
Uber ein internes Protokoll 14uft.

— ===

Schritte Verbindung konfigurieren

BB New UMG 509

1. Verbindung konfigurieren UMG 509 [hne Verbindung]

Algemen ®

Typ [Ghie Verbindung

o Geratechme Vrbindung
Filr Gerate die nur als Platzhalter fur Offine-Konfiguration dienen. N, 4
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Schritt 3

Der GridVis® Collector
Ubernimmt den in der Software GridVis vergebenen
Messgeratenamen und Ubertragt diesen Namen
nicht auf das Messgerét vor Ort!

Projekte 5 | [lhy Collector Configuration Wi
Erae I I
£+ GridvisCollector
G i Gerdte
Elp Nach Geratetyp Konfiguration | Glrét1schen || Verbindu
&[] umG sos L L L
O

o Jzsic Vorlagen
F] Graphen
2r Topologie
[ %=1, ()
W omie || bermagen | bewsgeran.  Emaveisdn
P Corme S
Warder

UMG 509

Gerat-1

3
Werksanstehingan Spechare nDatel  Lads von Datel

w1

Mesmerat i

Gagrase

konfiguriert keine Messgeréate vor Ort (z.B. Trafo-
stationen)! Den Namen des Messgeréts vor Ort
konfigurieren Sie bei dessen Erstinbetriebnahme.
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Der Name des Messgerats im GridVis® Collector (aus
der Software GridVis) muss nicht mit dem Namen des
Messgerats vor Ort Uibereinstimmen. Der GridVis®
Collector verknupft (,Binding®) die Seriennummern der
Messgerate an den Stationen mit den GridVis-Geraten
Uber eine speziellen GridVis-ID.



Empfehlung .

Fir eine bessere Ubersicht in der Software GridVis,
empfehlen wir eine Anordnung in einem Baum-Verzeich-
nis (siehe Screenshot) Ihrer Messgeréte oder Trafosta-
tionen.

Projekte Bi| El
5Fas

Bn Gridvis-Collector

[-gH Gerste

El L Nach Geratetyp
&[] umMG seRM-E
£ wia
0 w1z
Q uvi-3
= @ uMG103cEM
E Uv1-5
&[] umG 511

L uvia
.E uvz-1
E uvz-2

- UMG 512

E-1 ) Trafostation1 - Sued
-] uvi-1
-] w2z
-] uvi-3
- w14

B wis

=1 )y Trafostation 2 - Nord
-] w2
L w2z

Im GridVis® Collector erscheint eine Baumstruktur
Uber mehrere Seiten. Dies erhéht bei einer groBen An-
zahl von Messgeriten die Ubersicht. Ein Scrollen durch
eine lange Liste wird vermieden. Beachten Sie bitte,
dass innerhalb eines Ordners bis zu 3 Unterordner
unterstltzt werden. Eine beliebige Verschachtelungs-
tiefe ist nicht moglich.
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Schritt 4

Weisen Sie dem GridVis® Collector das Messgerat der
Software GridVis zu.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Messgerat in der Software GridVis.
Waéhlen Sie im Ausklappmenu den Eintrag ,,Gerat

Wahlen Sie den Eintrag des GridVis® Collectors im
Fenster ,,Geréte an eine GridVis transferieren®.

==

BB Gerste an eine GridVis transferieren

Wihle eine GridVis

[ 71bb647793722a05
L Roatacolector_610ecds3 2

Schritte

1. Wahle eine GridVis

zuweisen®.
- Gridvis-Collector Ubertragen Ubertra
i Gerate Identitit
5[} Nach Gerstetyp Wandier Klicken Sie zum Abschluss die Schaltflache ,Fer-
&[] uMG s09 s
g P Phasenzuordnung tlg .
i!;gl ;asic:or\agf Ubersicht anzeigen M;T;z::g;teﬂ
.52 T;ZZ‘UEQ’_\IE Eigenschaften Ereignisse
5[] Bxportesre  Kopieren DA eI Erkennt der GridVis® Collector ein Projekt, dass er
O Aamver :';M;‘fm”mjf:'s schon gespeichert hat, kénnen durch Betétigen der
5[ Datenbank [ Eiat jochen. —— Schaltflache ,Herunterladen® im GridVis® Collector,
5-[)) Generischepn —— e Projekte direkt synchronisiert werden (Start-->Server-
o P zﬂm\anu:l Gerat zuweisen ‘IW Modus--> Herunterladen).

Aufzeichnungskonfiguration
Speicherkonfiguration
Zeit

Verbindungseinstellungen

Verbindungstest

Bei der Zuweisung des Messgeréats zum GridVis® Col-
lector Ubernimmt der im Hintergrund laufende ,,Dienst
des GridVis® Collectors* die Verbindung (Einspielen und
Auslesen) zum Messgerat.
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Wurde in der Security-Konfiguration in der Software
GridVis eine geschltzte Kommunikation eingestellt,
erscheint diese Status-Information im Konfigurations-
fenster (siehe Screenshot).

GridVis-Projekt
C:/Users/tino. wagner /Documents/GridvisProjekte, Gridvis Collector

GridVis-Server IP-Adresse

192.168.1.234

Callector-ID =
ey d89csa04

MName
DataCollector

Collector in das Projekt einbinden

Export
Konfigurationsstick

Konfiguration schreiben
C\

geschitzte Kommunikation \

(\\'\B aktiv //
— L

59



6.4 Ubergabe eines Software GridVis-Projekts an
den GridVis® Collector

Nachdem die IP-Adressen-Konfiguration und die Uber-
gabe der Messgeréte Uber die Software GridVis abge-
schlossen ist, kann das Projekt dem GridVis® Collector
Ubergeben werden.

Die Ubergabe der Projekt-Konfiguration erfolgt tiber
den mitgelieferten USB-Speicher-Stick (mit NTFS-For-
matierung).

HINWEIS

Die Software GridVis speichert Daten ab einer Plugin-
Version > 1.1.11. Ein GridVis-Projekt kann mehrere
GridVis-Collectoren verwalten. Um gespeicherte Daten
aufzurufen, wahlen Sie das Projekt und geben Sie die
Collector-ID ein.

Die Software GridVis erstellt eine Verbindung zur Daten-
bank und zu bereits erfassten GridVis-Collector-Daten
und flllt die Eingabefelder (IP-Adresse, Port usw.) auto-
matisch.
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Schritt 1

- Stecken Sie den USB-Speicher-Stick in die USB-
Schnittstelle lhres Computers.

- Wahlen Sie im Fenster ,,Collector-Konfiguration® lh-
rer Software GridVis, im Bereich ,,Export” Gber die
Auswabhlliste ,Konfigurationsstick® das Verzeichnis
Ihres USB-Speicher-Sticks.

Klicken Sie die Schaltflache ,Konfiguration schrei-
ben*.

Cret roji
Celeraionn g Document Kedisvapeae e Cobecr LR p—
Gretin erver P dckesse
211204 - PR
o 55804
Srecotectr

Collcnor i s Projet anbincan

Kommunikationseinstellungen fiir den GridVis Collector

1P Erssehungen i e Kommurdeation it e s
P rateiungen fx e Garbtebcakason

¢ friden e Colectr-ID m MeniOU Tl



Benutzen Sie einen NTFS formatierten USB-Speicher-
Stick! Ansonsten erscheint die Fehlermeldung:

Meldung B

@  Die Kenfiguration benotigt das NTFS Dateiformat auf dem Stick.
L' Dic Konfiguration wird nicht dbertragen.

Fir einen USB-Speicher-Stick mit NTFS-Formatierung
(Lieferumfang) erscheint folgende Meldung:
Meldung =

'0" Konfiguration wurde erfolgreich geschrieben.
¥ Ecwurden 1 Gerste Gbernommen.

Schritt 2

Uberspringen Sie diesen Schritt, falls Sie keine ge-
schitzte Kommunikation zwischen GridVis® Collector
und der Software GridVis wiinschen, weil z.B. lhr
Netzwerk fir fremde Personen unzugénglich ist.

Soll die Verbindung zwischen dem GridVis® Collector
und der Software GridVis Uber eine Authentifizierung
bzw. verschlisselte Kommunikation erfolgen:
Klicken Sie in der Benutzeroberflache der Software
GridVis in der Menlleiste den Eintrag ,,Fenster”.
Klicken Sie im erscheinenden Ausklapp-Menu auf
den Menueintrag ,,Collector Security“.

B8 Griavis 7.3 -
Dtei Bearbeiten Ansicht Extras [Fenster| Hilfe
[BER T ER Rk Ubersicht b [;

Collector Security

Collecter Konfiguration

z Horee @ Wertebaum ciner
= @ Gridvis-Collector
o dff Gerste CollecterReceiver j defin
- = Willkemmen nis-A
3 !_j Jasic Vorlagen B Projekte Strg+1
7 Graphen [T Dateien Sras? hene
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Es erscheint das Fenster ,Collector Security*“.

Uermaferater 8] Colectr Securty Wndow ]

S b

Projt; | Gede-Cobecisr
4 atarhzarung § erschzseleg

Collecter ¢ Al

[y p———

Coeteriste

Cobctor 1D Colecton oo seatzer
katasi  pawscokne b st i

- Wabhlen Sie in der Auswabhlliste ,,Projekt* Ihr Grid-
Vis-Projekt.

Eine Beschreibung zur Erstkonfiguration der Col-
lector-Security und der gesicherten Kommunikation
finden Sie im Kap. ,,6. 6 Geschiitzte Datenkommuni-

kation* auf Seite 72.

- Aktivieren Sie die ,Authentifizierung und Verschlis-
selung” durch Markieren der Checkbox.

- Wahlen Sie anschlieBend die ,Collector ID“, des
GridVis® Collectors den Sie sichern mochten. Der
Auswabhllisten-Eintrag ,,Alle” erzeugt flr alle dem
GridVis-Projekt zugewiesenen GridVis Colletoren
einen RSA-Schlussel.

- Wahlen Sie lber die Auswahlliste das Laufwerk
Ihres USB-Speicher-Sticks.

Klicken Sie abschlieBend die Schaltflache ,RSA-
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SchlUsselsatze exportieren”, um lhr RSA-Schlissel-
paar auf dem USB-Speicher-Stick zu speichern.

HINWEIS

Wichtig! Halten Sie fir eine Authentifizierung, bzw. ver-
schlisselte Kommunikation unbedingt die Reihenfol-
ge der Handlungsanweisungen ein!

1. Den GridVis® Collector in der Software GridVis
konfigurieren (Projektauswabhl, IP-Einstellung,
Gerate zuweisen usw.) - Beschreibung siehe ,,6. 2
GridVis® Collector in der Software GridVis konfigu-
rieren“ auf Seite 50.

2. Speichern Sie die Konfiguration auf dem USB-
Speicher-Stick. USB-Speicher-Stick wahrend der
Konfiguration nicht entfernen!

3. Erst wenn die Konfiguration des GridVis® Collectors
auf dem USB-Speicher-Stick abgespeichert wurde,
kann das Projekt in der Security-Datenbank der
Software GridVis gespeichert und die Security-Ein-
stellungen vorgenommen werden.

Eine ndhere Beschreibung finden Sie im Kap. ,,6. 6

Geschiitzte Datenkommunikation® auf Seite 72.




Schritt 3 Schritt 4

Entfernen Sie lhren USB-Speicher-Stick nach der Grid- _ i _

Vis® Collector-Konfiguration und der Security-Kon- Bevor Sie die Daten des USB-Speicher-Sticks in den

figuration sicher! Ansonsten droht Datenverlust! GridVis® Collector einlesen, wechseln Sie in die Ansicht
. Klicken Sie mit der rechten Maustaste rechts in des Startbildschirm (Schaltflache ,Start” betatigen)!

der Taskleiste auf das Symbol des USB-Speicher- - Stecken Sie den USB-Speicher-Stick in die USB-
Sticks. Schnittstelle des GridVis® Collectors.

- Wahlen Sie im erscheinenden Aufklappmeni den - Der GridVis® Collector erkennt den USB-Speicher-
Eintrag ,,USB Flash Disk auswerfen® (siehe Bild). Stick automatisch und nach etwa 10 Sek. erscheint

folgende Meldung:

@ Gerate und Drucker &ffnen

- ® - T oo s =) o«
s | USE Flash Disk auswerfen 3 ®
Info GridVis' | o 100% frei 68 % 192.168.5.254  JanitzaMA

- USBDIS

15:22 UsB-Konfiguration

01.02.2018

Es erscheint die Nachricht “Hardware kann entfernt

- Ziehen Sie den USB-Speicher-Stick aus der
Schnittstelle.

o . ng) P on 13 o

Start Netzwerk System Info Hitfe

& i o0 xR ® ®

Betéatigen Sie die Schaltflache ,,Konfiguration Gber-
nehmen*. Die Ubernahme der Konfiguration dauert
etwa 1 Min.
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Es erscheint der Hinweis ,,Ziehen Sie den Stick nun
ab“.

© a8 m 01032018 125750 [ -« ®

info GridVis' | cawe 100% fre 68%  192.168.5254 JanitzaMA

Betétigen Sie anschlieBend die Schaltflache ,,Ether-
net“.

Die Netzwerk-Einstellungen erscheinen.

Ziehen Sie den Stick nun ab.
Der Collector wird danach neu initialisiert

Entfernen Sie den USB-Speicher-Stick aus dem
GridVis® Collector. AnschlieBend erfolgt eine etwa
2-minUtige Initialisierung.

Der GridVis® Collector ist konfiguriert und bereit zur
Auslesung der Messgeréte vor Ort (z.B. Trafostationen).

Zur Kontrolle der Netzwerk-Einstellungen am GridVis®
Collector:

Betatigen Sie die Schaltflache ,Netzwerk".

& S 01032018 125750 & D -1 ®
start GridVis' | i 100%frel 69% 18216534 JanitzaMA

&=

Server-Mod Gerite-Mod!

Collector mit Server verbinden Collector mit Geraten verbinden

Netzwerk System info

& & (B8] ® ©

< T »ooeews = ] =] <1 k"3
Emamat BridVia’ | o 100% el 9% 1921685254
— —
. I [
Server Modus. Gerite Modus
Bervice-Modus Verbinden Device-Modus Verbinden
WLAN )
DHCP D DHCP @
192,168.1.100 V4 192.168.5.254 ra
e L &
Start Netzwerk Ethomat WLAN Server
& @ < = =
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Zur Kontrolle der Geréateliste:

Betétigen Sie im Start-Meni des GridVis® Collec-
tors die Schaltflache ,,Gerdte-Modus”.

TIPP: Durch Betéatigen der Schaltflache ,,Info“, kon-
trollieren Sie die Installation lhres Projekts auf dem
GridVis® Collector.




& Em  0oone =] [ - k3

start GridVis' | cisar 100% frel 69%  102168826¢ JanizaMA

&=

=

Geréte-Modus

Collector mit Geraten verbinden

Server-Modus

Collector mit Server verbinden

Start Netzwerk System Info

Der GridVis® Collector sucht angeschlossene Mess-
gerate. Der Suchvorgang dauert ohne Messgerate
langer. Brechen Sie den Vorgang nicht ab, wenn die
Gerateliste geladen werden soll.

& = R @

Betatigen Sie die Schaltflache ,,Gerateliste”.

- [ oo IR ] =) <

Device Modus GridVis' | i 100%frel 67% 192188284 JanitzabA

Gerételiste
Verwalten und Auslesen der Gerate

Netzwerk System info

| m 01032018 125750 ﬂ (=) -1 =

Device Madus Gridvis® 66%  1Z1SMAIS  JanitzaMA

' Suche abbrechen

Start Netzwerk System Info

& & = xR ®

P
3,

F R @
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I GridVis® Collector I Www.janitza.de I

- Es erscheint das im Beispiel hinzugefiigte Messgerat. Eine in der Software GridVis erstellte und an den
GridVis® Collector Uibertragene Baumstruktur, wird im
GridVis® Collector-Display benutzerfreundlich und fir

- =, crerees § =] « E-3
450 Bt |oem BB HK teimsin das Touchdisplay optimiert dargestellt.
& | Trafostation1 - Sued 202 [ Verbindungstest J Gerdte auslesen

= — | — - JEE v g @ e ¥
41500 CridVie' | e 9% froi % 1921685493

= cortethrin e

Einsotungon Noczwork Systom nto

D
o,
&
¥
e

- o
2 NN O ) (N 21
& o & xR ®
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Im Display des GridVis® Collectors erscheinen bis zu

4 Messgeréate. Weitere Messgerate, die einem Verzeich-
nis (z.B. Trafostation) zugeordnet wurden, erscheint mit
einem ,,Pfeil“ zum weiterblattern im Display.

&-@ [ e IR - | - E°3
A/B00

GridVIs' | o B3% frel 5% 1821685133

& I Trafostation’ - Sued 10 [Varh\nﬂumul \{ Geriito auslesen ]

!wu

l-----I()

- w3
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6.5 Einbinden von RS485-Messgeréten

Um Messwerte von RS485-Messgeraten (UMG 103-
CBM, UMG 96RM-CBM, UMG 96PA) auszulesen,

konfigurieren Sie zunachst angeschlossene Messgerate

Uber USB-/RS485-Konverter, manuell.
Schritt 1

Um ausschlieBlich RS485-Messgeréate einzubinden,
deaktivieren Sie in den Netzwerk-Einstellungen den
DHCP-Modus. Ist keine weitere IP-Adresse eingetra-
gen, gelingt der Aufruf des Gerate-Modus schneller,
da der GridVis® Collector keine Ethernet-Verbindung
sucht.

Schritt 2

Da der GridVis® Collector RS485-Messgeréte nicht
automatisch sucht, betétigen Sie zunéchst das ,,Bin-
ding-Symbol“.

- PEEITEE- | =) -« £
Ethamat e GricVis’ | o 9% foi 0%
H]— H]—
l‘é Al v m
Server Modus Ger fu:
Service-Modus Verbinden Devica-Modus Varbindan
WLAN Y
DHCP ¥ DHCP
e 4 s 4
e B— s
— e oo 4

e -
' i Trafostation1 - Sued 212 | Verbindungstest Gerite auslesen
e | e | o i esone | e X R | N
‘ Uvis 18.10.2018 1000
(s
4

Start i Netrwerk

7N & & £ ®
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Schritt 3

Konfigurieren Sie die RS485-Einstellungen manuell.
Betétigen Sie dazu die Schaltflache ,,Manuelle Ein-
stellungen®.




& Em“ 1et0meusanzs B = < ‘g‘
4i500 CridVie' | . #% el 5T % 182.168.5.193
& mit Gerat verknipfen
R
Manuelle
- | o s Einstollung
o vca

kein kompatibles Geréat gefunden

Stant Netzwerk System

& & & ® )

Es erscheint das Fenster zur Anderung des Verbin-
dungstyps:

&-E L ] (] -5 k3
41500 m GridVia | cas. 9% fral 4%
& it Gerat verknipfen
S =
Automatische
- | @ vt Einstellung
o 2
e, o
— 7 Netinding wrde poch cht
Gerét zuweisen ‘
Start Motzwork System Info.

Durch Betétigen des ,,Stiftsymbols” erscheinen 3 Ver-
bindungstypen:

&-@ v wiozneomest  BY = « ®
4500 - CridVia' | oo 9% bei 5% 192.168.5.193
& mit Gerat verknipfen
e | R ! E e |
Automatische
B | Einstellung
/v o

Gerét zuwsisen

Stant Einstallungon Hotrwork System Info

® o 59 R

Waéhlen Sie den Verbindungstyp ,Modbus RTU“. Es er-
scheint das Fenster zur Konfiguration der Verbindung.
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m - | (=] < w

GriaVia' | cae 9% ol 5% 192.166.5.198

& mit Gerat verkniipfen

Automalische

. o Einstellung
s s
& Verbindungstest
& [r——
&
§ Gerdit zuweisen
Start Natzwark Systam Info.

HINWEIS

Das UMG 103-CBM besitzt eine automatische Bau-
dratenerkennung (Konfigurieren Sie hierfir im GridVis®
Collector 115200 Baud/s). Optional kann die Baudra-
tenerkennung beim UMG 103-CBM deaktiviert und
eine feste Baudrate eingestellt werden. Da das UMG
103-CBM kein Display besitzt und somit die Einstellung
nicht kontrolliert werden kann, versuchen Sie bis zum
positiven Verbindungstest die Baudraten der Reihe

9600, 19200, 38400, 57600 oder 115200 Baud/s.

L) o & x 6)

Konfigurieren Sie durch betéatigen der jeweiligen ,Stift-
symbole” lhre Verbindungs-Einstellungen (fir RS485-
Messgerate Modbus-RTU), wie

- Verbindungstyp

Modbus-Adresse

Baudrate

- Verbindungsversuche und Timeout (erfordert nor-
malerweise keine Einstellung).
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Vor der Zuweisung der Kommunikation priifen Sie
liber die Schaltflache ,,Verbindungstest“ lhre Ver-
bindung!

&-E 18.40.2048 40:34:29 E (= & ﬁ‘
- o]

GridVis' | vacs  99% kel 5%

/ mit Gerat verkniipfen
a .

wns

7
s
z
# | cottamon
7
&

Automatische
Einstellung

System Info.

R ®




Bei einem negativen Verbindungstest erscheint die
Schaltflache ,,Verbindungstest” auf dem Display des
GridVis® Collectors rot. Priifen und &ndern Sie ggf.
ihre Verbindungseinstellungen.
- die Anschlisse A und B an Ihrem USB-/RS485-Kon-
verter.

Erst bei positivem ,,Verbindungstest“ (griine Schalt-
flache) kann dem GridVis® Collector Ihr RS485-Mess-
gerat zugewiesen werden!

Betétigen Sie die Schaltflache ,,Gerat zuweisen®.

o 1102018 10311 R o - -3
4500 m GridVia" | csm 99% el 46 %
" mit Gerat verkniipfen
3 . - Ereing:
- ==

Modhes FTU 4

! s

15200 4

fA— s Gerét zuweisen

5000, 4

Start i MNetzwerk System Info.

Bei hergestellter Verbindung erscheint in der Gerateliste
in der Spalte ,,Verbindung“ ein griiner Haken.

B-@ [ o IR | = i s
4500 GridVia | co.. 0% kel 5% 192 1685103
| Trafostation1 - Sued 102 Verbindungstest Gerite auslesen
i i S
B o e e
i
B we
e »
B e
S
..
UG B
Start Nlrwark System

# o = R

Die Beschreibung zur Auslesung Ihres RS485-Mess-
geréts (Verbindung Uiber USB-/RS485-Konverter) finden
Sie im Kap. ,,7. 2 Messwerte von RS485-Messgeréaten
auslesen” auf Seite 82.
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6.6 Geschiitzte Datenkommunikation

Offentliche oder private Netzwerke fordern eine Authen-
tifizierung und eine verschlisselte Kommunikation. Ab
der Firmware-Version 2.0.0 erfillt der GridVis® Collector
durch ein zusétzliches Security-Plugin diese Anforde-
rung. Die Authentifizierung und die Kommunikation
selbst, sind 1024 Bit RSA verschllsselt.

Authentifizierung an der Software GridVis
(PC/Server)

Uber das Security-Plugin der Software GridVis wird ein
RSA-Schliisselpaar generiert. Der GridVis® Collector
erhélt einen privaten RSA-Schlissel, den passen-

den 6ffentlichen RSA-Schllssel enthalt die Software
GridVis. Der RSA-Schlissel hat Verschllisselungsstarke
von 1024 Bit. Die RSA-Schllisselpaare werden durch
eine von JAVA flr diese Zwecke entwickelte Funktion
generiert (java.secutity.KeyPairGenerator).

Verschliisselung der Dateniibertragung

Uber das Security-Plugin der Software GridVis wird
auch hier ein RSA-Schlisselpaar generiert. In diesem
Fall erhalt der GridVis® Collector den 6ffentlichen und
die Software GridVis den privaten RSA-Schllssel.
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Funktionsbeschreibung

Fir jeden GridVis® Collector muss ein RSA-Schiliis-
selpaar erzeugt werden. Der jeweilige private RSA-
Schltssel wird auf dem GridVis® Collector abgelegt, der
offentliche RSA-Schlissel wird dem PC/Server mit der
Software GridVis zugewiesen.

Bei der Anmeldung an der Software GridVis wird fir
den GridVis® Collector ein individueller String mit
privatem RSA-Schllssel des GridVis® Collectors ver-
schlusselt und mit dem 6ffentlichen Schliissel auf dem
Server Uberprift.

Gelingt die Entschlisselung und ist der String dem
jeweiligen GridVis® Collector zuzuordnen, wird die
Kommunikation freigegeben. Die Schlisselstérke be-
tragt 1024 Bit.

Die Kommunikation mit bestimmten GridVis® Collecto-
ren kann vom PC/Server, auf dem die Software GridVis
lauft, durch den Administrator gesperrt werden. An-
schlieBend kann sich auch der Administrator nicht mehr
mit gultigem RSA-Schlissel anmelden.



Beim erstmaligen Aufrufen geben Sie ein Administrator-
Passwort ein (Bild). Dieses Passwort muss die folgen-
den Anforderungen erflllen:

Mindestens 8 Zeichen.

Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.

Nicht mehr als 2 aufeinanderfolgende, gleiche

Zeichen.

Kein triviales Passwort ( Passwort, das z.B. dem

Tastatur-Layout entspricht).

Das folgende Bild zeigt die Passworteingabe.
Jedes Projekt benétigt ein eigenes Passwort!

®[ C er Window 58| Collector Seaurity Window | Collector Konfiguration s/

Projekt: | Griduis Collector v
Authentifizierung & Verschitisselung

Colector 10: =

Collectorlste

Collector ID

Collector Name ~ Besitzer Zugiff

2] Bitte Passwort definieren =)

Passwort

Passwort ermeut eingeben

Passworthedingungen:

@ Mindestange: 8 Zeichen
@ Zahien, Buchstaben und Sonderzeichen
@ richt meb als
@ kein riviales Passort

Abbrechen oK

Die RSA-Schlussel fur die Authentifizierung und fur die
Verschlisselung werden auf einen USB-Speicher-Stick
geschrieben. Der GridVis® Collector ibernimmt die
RSA-Schliissel direkt vom USB-Speicher-Stick.

Ubersichtsfenster ] Collector Security Window | G, Benutzerverwaltung -Ubersicht_is|

Projekt: | Gridvis Collector =

Authentfizierung & Verschidsselung

Colector : [l -
( RSA-Schlusselsatze exportieren -
Colctorste
Colector D CollectorMame  Besitzer  letzte erfolgreiche Synchvonisierung _ letater Kontakt Zugriff
lsafasic patacColector | 1 Jgestatiet

Die ,,Collector-Liste* zeigt alle GridVis-Collectoren.
Der Zugriff kann Uber das Feld ,Verbindung verbieten/
gestatten“ durch den Administrator deaktiviert werden
(mit rechter Maustaste auf das Feld ,,Zugriff“ klicken).

Verbundung verbseten/ grtatien
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Wird das Projekt gewechselt oder das Security-Plugin
geoffnet, fordert das Security-Plugin das Administrator-
Passwort fir das jeweilige Projekt an:

Ubsrschmtonstr | Coleciucnin Wrdse | n | Colachor Ceney Virdos ) Colnct erfgamsen  m 1 arasarersabung b

Das Passwort eines Projekts besitzt Giltigkeit, bis das
Collector-Security-Fenster des Projekts geschlossen
oder die Software GridVis beendet wird.

Fir die Verschlisselung der Daten zwischen GridVis®
Collector und der Software GridVis (PC/Rechner) wird
zusatzlich ein RSA-Schlusselpaar generiert. Dabei er-
hélt die Software GridVis (PC/Rechner) einen privaten
RSA-Schlissel, der GridVis® Collector einen 6ffentli-
chen RSA-Schlissel.

Die Verschliisselung von kleinen Datenmengen erfolgt
direkt tiber den 6ffentlichen RSA-Schlussel.
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Aufzeichnungen und Sequenzen sind zu groB fir den
asymmetrischen RSA-Schlissel. Hierfur wird ein sym-
metrischer RSA-Schllssel auf dem GridVis® Collector
erstellt und durch den 6ffentlichen RSA-Schlissel ver-
schlusselt Ubertragen. Der symmetrischen RSA-Schlus-
sel schutzt dabei die Daten.

Eine Deinstallation des Security-Plugins hebt die Ver-
schlusselung nicht auf.

Nach der Erstkonfiguration generieren Sie einen neuen
RSA-Schllssel Uber die Schaltflache ,,RSA-Schliissel-
sétze exportieren” im Collector-Security-Fenster der
Software GridVis. Nachdem der RSA-Schlisselsatz
exportiert und auf dem GridVis® Collector importiert
wurde, starten Sie die Software GridVis und den Grid-
Vis-Dienst neul!
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Das Informationsfenster des GridVis® Collectors zeigt
den Status der Verschlisselung.

(D m 2020w 124026 B = <1 w
Info. GridVis’ | e 99% ol 100% 1921885150

Collactor 0: 68M4a51c
MAC-Adresss: b8:27:ab:fd:as:1c
Geriename: DataCollector
geladenes Projekct: (Raady)

Server 1P 162,168.4.100

Version: 1.1.8 Beta
Hardware Version: 3
Fimware Version: 9

Netzwerk Modus: DeviceMode
LAN Aktiv: true
Lan-IP: 162.168.5.193
WLAN ARtV false
WLAN-IP:

Motzwark

& & 5 r 0
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6.7 Windows-Firewall

Da der GridVis® Collector die Daten an die Datenbank
der Software GridVis sendet, bendtigt der Kommuni-
kations-Port die Freigabe in beide Richtungen. Dies
bedeutet, dass eine aktive Windows-Firewall die Kom-
munikation blockiert.

Im Fenster ,Windows-Firewall mit erweiterter Sicher-
heit“ konfigurieren Sie eine eingehende Regel fir die
Verbindung zur Software GridVis (gridvis64).

Im Betriebssystem MS Windows erreichen Sie das
Fenster ,,Windows-Firewall mit erweiterter Sicher-
heit* Uber:
- Systemsteuerung > Windows-Firewall > Erweiterte
Einstellungen
- AnschlieBend Klicken Sie die Schaltflache ,,Ein-
gehende Regeln®.
Es erscheint die Liste der eingehenden Regeln.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den
Eintrag ,,gridvis64“ und wahlen im erscheinenden
Kontextmeni ,,Eigenschaften”.
- Es erscheint das Dialogfenster ,Eigenschaften von
gridvis64“.
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- Wahlen Sie im Dialogfenster ,Eigenschaften von

gridvis64“ das Register ,,Protokoll und Ports“.
Im Register ,,Protokoll und Ports* konfigurieren Sie
Ihren fir die Kommunikation freigegebenen Port.
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7. Bedienung
7.1 Messwerte auslesen

Nachdem das Software GridVis-Projekt dem GridVis®
Collector Ubergeben wurde, ist der GridVis® Collector
bereit Messgeréte vor Ort auszulesen.

Schritt 1

Konfigurieren Sie eine feste IP-Adresse am Mess-
gerat (Siehe Benutzerhandbuch des Messgerits).

Janitza
UMG 509-PRO
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Schritt 2

- Verbinden Sie das Messgerat mit dem GridVis®
Collector Uber die Ethernet-Schnittstelle (Ethernet-
Kabel im Lieferumfang enthalten).

Das Ethernet-Symbol in der Titelleiste der Be-
nutzeroberflache des GridVis® Collectors zeigt die
korrekte Verbindung.

& Emm oeme e E | D <1 ®
Stan GriaVie | ca 100% o s0% | wetsnsase
&8 &-E
=
Server-Modus Geréate-Modus
Collector mit Server verbinden Collector mit Gerdten verbingen
Start Netzwerk Systom Info

Schritt 3

- Offnen Sie den ,Geréte-Modus“ durch Betatigen
der entsprechenden Schaltflache.




& et ]

Start. GridVis' |

01032018 125750 ] <: k3
“““““ 100% frei 8%

192.168.5.254.

&=

Server-Modus

Collector mit Server verbinden

Start Netzwerk

Geréte-Modus

Collector mit Gersten verbinden

System Info

& & &

R )

Es erscheint die Benutzeroberflache ,,Gerdte-Modus*.

Offnen Sie die ,Gerateliste* durch Betitigen der

Schritt 4

Durch Aufrufen der Seite durchsucht der GridVis®
Collector automatisch das Messgerate-Netzwerk
nach bekannten Messgeraten. Uber die Schalt-
flache ,Verbindungstest“ aktivieren Sie diesen
Vorgang manuell.

Fur Messgerate die noch nicht mit dem GridVis®
Collector verbunden wurden (,,Binding*, Seite
38), erscheint in der Gerételiste ein ,,Ver-
bindungssymbol“. Fir Gerate, die Gber USB-/
RS485-Konverter angeschlossen sind, ist ein
automatisches scannen nicht mdglich, da zuvor die
RS485-Parameter eingestellt werden miissen.

Schaltflache.
[ | m 01032018 1257:50 ﬂ (=) <: ®
Device Modus GridVis®| cice 100% frei 58%  192.168.5.254
&
Gerételiste
Verwalten und Auslesen der Gerate
Start Netzwerk System Info
5- 6)
& o == xR

e Bersit 18.10.2018 D9:36:45 g = -1 k3
4500 - GridVia' | e 89% frel 54 % 192.168.5.193
e’ / Trafostation? - Sued 12 Verbindungstest Gerille auslesan

T e ) ) T T [

5 -

Lo >

G BT i) Gb

L )
Start Eingtallungan Netzwork Systam Ino.

& & = R @
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Schritt 5

- Durch Betétigen der Schaltflache des ,Verbindungs-
symbols*“, wahlen Sie das Messgerat vor Ort, das
mit dem eingetragenen Messgerét im GridVis® Col-
lector (siehe Kap. ,,6. 3 Messgerate dem GridVis®
Collector in der Software GridVis zuweisen® auf Sei-
te 54) verbunden werden soll.

&-@ [
I

18.10.2018 08:42:00 E = < 'ﬂ'

GridVie' | e 99% fral 55% 1921685193

& mit Gerat verkniipfen
S
B .

Manuelia
o —

;G
121 [ TTHENS 1921688508 @
w0 rome
1 TETH  ARABE0 @
Laa e
11 [N mors s €Y
sun Einstallingan Notzwark Systom info

Bei Messgeréten, die Sie Giber Modbus TCP/IP aus-
lesen, konfigurieren Sie die Modbus-Adresse Uber die
Funktion ,Manuelle Einstellung“! Ausnahme: Fir das
Messgerdt UMG 96RM-E (Firmware-Version >3.04),
findet und verwendet der GridVis® Collector die Mod-
bus-Adresse automatisch.
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Die Schaltflache ,,Manuelle Einstellung” dient der ma-
nuellen Integration von Messgeréten (z.B. mit IP- und
Modbus-Adresse).

&-w =
4500

LRS- | = < 3
CridVia' | s 99% el 55% 192.168.5.199

& mit Gerat verkniipfen

Automatische
= " o 1 g  Einstelung
PR
Ethemet V4 Verbindungstest
P P AR ——
RS Ve
Gerdit zuwelsen
Start MNetzwerk System Info




Die Seriennummer des Messgeréts vor Ort verknlpft
sich nun mit dem im GridVis® Collector eingetragenen

Messgeréat.

Nach einer ersten Verknlpfung von Messgeréten vor Ort
mit denen im GridVis® Collector eingetragenen Mess-
geraten, erfolgt zukiinftig die Verkniipfung automatisch.
Die Messgerate kdnnen sofort ausgelesen werden.

@ EUE TN | =) < 3
1150 GridVis' | e 100% frol 85 % 182.168.5.254
Gl Seannan Gerate-Modus Alle Geriita ausiesen
R T
m wi 4100-3236  01.01.1970 01.00 192 188598
wiceos

Einstallungon Netzwerk

h & B ®r 0

Schritt 6

Durch Betétigen der Schaltflache ,Alle Geréate aus-
lesen“ lesen Sie am GridVis® Collector angeschlos-
sene Messgeréte aus.

] T reovese g =] -« ®
180 GrigVie'| o 100% s% 2188528
Gerits Scannan Alle Gerita ausissan
-“m-
et
i 41003238 010119700100 192183598 - ° m
fir=%
Start E Notzwerk Systom ko
a [w >
A =) R
@ uozmezse G =) - T
s GridVis | . 100% B%  1ezteaszse

GerdteScannen  Geréte werden ausgelesen | Alle Gerdte ausiesen

=

wird ausgelesen.
E w1 e nazornss wssse ([ o
wGHos ')

Sterd Einstallungen Netzwerk System Into

® & & R @
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a-@ et EEEEEIECTEE- | o < k-3
" GridVia | o 100% i B% 1216525
Geriits Scannen Gerdte-Modus Alle Gerite ausiessn

FERTIG

e s @ 0
o

a & H R O

Die Gerateliste des GridVis® Collectors zeigt die Daten
des Messgerats vor Ort, wie

- den Messgerate-Typ.

- den Messgerate-Namen.

- die Seriennummer.

- den letzten Auslese-Zeitpunkt (Datum, Uhrzeit)
des Messwerts im Datenspeicher des GridVis®
Collectors.

- die IP-Adresse.
- Status- und Verbindungs-Informationen.
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AnschlieBend kénnen Sie Messgerate (Messwerte) mit
der Datenbank der Software GridVis synchronisieren
oder weitere Messgeréte auslesen (siehe Kap. ,,7. 3
Messwerte mit der Datenbank der Software GridVis
synchronisieren® auf Seite 84).

7.2 Messwerte von RS485-Messgeraten auslesen

Um Messwerte von RS485-Messgeraten (Uber USB-/
RS485-Konverter angeschlossene Messgerate) auszu-
lesen, verbinden Sie zunéchst lhr Gerat, wie im Kap.
,»6. 5 Einbinden von RS485-Messgeraten auf Seite
68 beschrieben.

Auslesen nach der ersten Einrichtung

Der GridVis® Collector prift vor dem Auslesen eines
Messgerats zunachst die Seriennummer. Die Serien-
nummer dient dem GridVis® Collector zur eindeutigen
Identifikation des Messgerats.

Da der GridVis® Collector bei einer RS485-Verbindung
zu einem Messgerat (iber USB-/RS485-Konverter)
keinen automatischen Verbindungstest durchfiihrt,
priifen Sie zunachst die Verbindung durch betatigen der
Schaltflache ,,Verbindungstest*.



B102018 10432 B
GridVia® | cau. 9% frel

B
wst0

& | Trafostation? - Sued

etzier Ausiesepunkt | veromaung

B resn wooeen
uns s
start Motzwerk Systam nf

& & 5° R

Nach dem Verbindungstest aktiviert der GridVis® Collec-
tor die Schaltflache ,,Gerate auslesen®.

m wi0zisioss B

GridVis’ | . 89% ke

= -« k3

4%

B-m
41500

| Trafostation1 - Sued 212 ‘ Verbindungstest ‘ Gordta ausiesen |

™ Gesatename: SN |tz Ausiescpunkd m

. s 100 169020181000 L5 0 m
i s
Start Natzwark System Info

Durch Betétigen der Schaltflache ,,Geréte auslesen*
liest der GridVis® Collector Inr RS485-Messgerat aus.

&-@ =e=m et 8 =) Py -3
4500 GridVia' | o 0% frol 8%
22 Verbindungstest Geriite auslesen

Gerite werden ausgslesen

| e |

s TENOMO 18102018 10:30

regme

Info

Start Einstollungon Hotzwark System

®
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7.3 Messwerte mit der Datenbank der Software - Das Plugin ,,Collector-Receiver” startet im Hinter-

GridVis synchronisieren grund einen Kommunikationskanal (Dienst) fir den
Datenaustausch mit dem GridVis® Collector.
Nach dem Auslesen der Messgeréte vor Ort, synchroni- - Es erscheint das Fenster ,,Collector-Receiver”.
sieren Sie die im GridVis® Collector gesammelten Mess- - Wahlen Sie im Eingabefeld ,,Kommunikations-Port*
werte mit der Datenbank der Software GridVis. Gehen denselben Kommunikations-Port, wie im GridVis-
Sie dazu wie folgt vor: Collector (siehe Kap 6. 2 ,,Schritt 5* auf Seite 52).
. Starten Sie den Kommunikationskanal fur den Daten-
Schritt 1 austausch (Collector-Receiver) zwischen Software
GridVis und GridVis® Collector durch klicken der
Starten Sie die Software GridVis (ab Edition ,Profes- Schaltflache ,Start Server®.
sional”).
Klicken Sie in der Mentileiste der Software GridVis HINWEIS

auf das Ausklapp-Meni ,Fenster”.

Klicken Si hlieBend auf den Meniieint Den Kommunikationskanal fur den Datenaustausch
ieken sie anschilebbend aut den vienueintrag (Collector-Receiver) starten Sie in der Software GridVis,
»Collector-Receiver”. ab Edition ,, Professional®, manuell.
- i Ab der GridVis-Edition , Service” kann der Kommunika-
88 Gridvis 7.2 e 2% e T | tionskanal fiir den Datenaustausch (Collector-Receiver)
Datei Bearbeiten Ansicht Extras [Fenster| Hilfe auch automatisch gestartet werden. Diesen auto-
e Obersicht | £ matischen Start Gbernimmt der GridVis-Systemdienst
" i & (Einrichtung und Beschreibung siehe Kap. ,,Plugins im
ollector Configuration P . . . « L
[Projexte = [EEE 0% | Wertchaur b GridVis-Systemdienst integrieren” auf Seite 88).
+ IB hd’ CollectorReceiver Iwit einer
|2 m GridVis-Collector =
I g8 Gerate =5 Willkommen nis defi
| =)} Nach Geratetyp B5 Projekte Strg+1  thnis-
| = Q UMG 509 [[9 Dateien Strg+2
g v Favoriten - Mutzel
J Jasic Vorlagen
Werkzeuge ¥ lann da:

i} >"—T| Graphen
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Ubersichtsfenster 8| Collector Security Window 32| CollectorReceiver Window 2

Kommunikationspert: 8082

Anzeige ,Kommunikationskanal (Dienst) fir den Daten-
austausch*:

Rot = Dienst deaktiviert.
Griin = Dienst aktiviert.

Ubersichtsfenster | CollectorReceiver Window H‘

- Uber den Kommunikationsport werden Daten von den
GridVis® Collectoren an den GridVis Server Ubertragen.
- Alle GridVis® Collectoren teilen sich einen Kommunika-
tionsport.

- Bitte beachten Sie, dass der eingestellte Kommuni-
kationsport in der Software GridVis mit der GridVis®

Collector-Konfiguration Ubereinstimmt.

Da der GridVis® Collector Daten aktiv an den PC/Server
mit der Software GridVis-Installation sendet, muss in der
indows Firewall der Kommunikationsport (z.B. 8082)
unter den ,,eingehenden Regeln“ freigegeben werden.
ndernfalls blockiert Windows das Senden von Daten.

enden Sie sich ggf. an Ihren System-Administrator.

Gridvis Collector Datenreceiver Upload Status

Kommunikatonsport: 8082 Collector Prajekt MG Wertetyp Status
DataCollector_68f4... |UMG103 UMG 103-W'1 Erfolgreich X
DataCollector_68f4... |UMG103 UMG 103-0'2 Erfolgreich X
DataCollector_58f4.., UMG103 UMG 1033 Erfolgreich X
DataCollector_68f4... |UMG103 UMG 103-W4 Erfolgreich X
DataCollector_58f4... UMG103 UMG 103-Labaor-1 Erfolgreich X
DataCollector_58f4... [UMG103 UMG 103-Labor-2 Erfolgreich X
DataCollector_58f4... UMG103 UMG 103-Labor-3 Erfolgreich X
DataCollector_58f4.., UMG103 UMG 512 Erfolgreich X

Server running -

Version: 1,2,37 DataCollector_68f4... UMG103 UMG 511 Strom effektiv Uploadvargan...
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Schritt 2
- = oo e = [ <: k3

Server Modus GridVis | i 100% fre 61% 1921681100

Verbinden Sie den GridVis® Collector mit dem Netz-
werk, in dem die Software GridVis lauft.

Offnen Sie im GridVis® Collector den ,Server-Mo- &= e[
dus“ durch Betétigen Schaltflache.

ﬁ m 01.032018 125750 ﬂ =) <: =
start GridVis' | cowes 100% frei 62%  192.168.5.254 Hochladen Herunterladen
Aufzeichungen hochladen Gerateliste importieren
Start Netzwerk System Info
&~ & &
. & ¢ 5 ® @
=

- AnschlieBend synchronisieren sich die Daten des
o SenverModus o Serdte-Modus GridVis® Collectors mit der Software GridVis. Je

nach Anzahl der zu synchronisierenden Messgera-
te, kann dieser Vorgang einige Minuten dauern.

K o NE‘Q;“ Sy;g &) - Nach gﬁolgreicher $ynthonisierung finden Sie die
Daten im Ordner ,historische Werte“ der Software
GridVis.

Betatigen Sie im Server-Modus die Schaltflache
»,Hochladen®.
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Schritt 3

Die Kommunikation zwischen dem GridVis® Collector
und der Software GridVis Uberpriifen Sie im GridVis-
Log-File der Software GridVis.

Klicken Sie in der Menlileiste der Software GridVis
auf das Ausklapp-Meni ,Ansicht®.

Klicken Sie anschlieBend auf den Menueintrag
,GridVis-Log*“.

B8 Gridvis 7.2

Datei Bearbeiten |Ansicht| Extras Fenster Hilfe

% Editoren R
Splitten b
Projekte #®
0o 'E‘-ﬁFAB Be.-e,fl GridVis Log I
-“ Gridvis-Coll T
5 Gerste Menleisten v

= na ¥ Editor-Werkzeugleiste zeigen

Es erscheint das Fenster ,,GridVis-Log“ zur Kontrol-

le der Kommunikation. Plugins im GridVis-System-
dienst integrieren

i
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7.4 Plugins im GridVis-Systemdienst integrieren

Fur den Gebrauch des GridVis® Collectors benétigen
Sie mindestens die Edition ,Professional” der Software
GridVis (Desktop).

Den Kommunikationskanal fiir den Datenaustausch
(Collector-Receiver) zwischen der Software GridVis und
dem GridVis® Collector starten Sie in der Software GridVis
manuell ab der Edition ,,Professional” automatisch ab der
Edition ,Service“ (siehe Kap. ,Messwerte mit der Daten-
ba)nk der Software GridVis synchronisieren* auf Seite

84).

B Gridvis 7.2 T B s ™

Datei Bearbeiten Ansicht Extras Hilfe

‘i‘ | Ubersicht ]}‘

Collector Configuration

) Wertebaum ibs
Im: =

Projekte 2

i CollectorReceiver
& 8 GridvisCollector

&g Gerste :’ Willkommen nis di
B[l Nach Gerstetyp H Projekte Strg+1  chnis
- = e [ Dateien Strg+2
g vt Favoriten - Mut
(i off Jasic Vorlagen

: Werkzeuge ¥ lann

. g‘:l Graphen
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Ubersichtsfenster 22| Collector Security Window 52| CollectorReceiver Window 2

Kommunikationsport: 8082

In der GridVis-Edition ,,Professional*:
ist der ,,Collector-Receiver” erst nach einem Neu-
start aktiviert.
bendétigen Sie das Plugin ,,GridVis_Desktop_Collec-
tor_DataReceiver-X.X.XX*.nom* fir den manuellen
Start.

Ab der GridVis-Edition ,,Service*:
kann der GridVis-Systemdienst den ,,Collector-Re-
ceiver” automatisch starten.
bendétigen Sie das Plugin ,,GridVis_Service_Collec-
tor_DataReceiver-X.X.XX*“ fir den automatischen
Start.



7.5 Konfiguration des automatischen Starts des

< Dienste s . - oy
Collector-Receivers ab der GridVis-Edition Dste Adion | Ansicht 7
ice @ |[@AEDc= H6m >»enw
”Sen"ce . Dienste (Lokal) . Dienste (Lokal)
GridVis Service Name Beschreibung  Statt
Schritt 1  Gatewaydienst auf... Bietet Unterst..

% Gemeinsame Nutz.. Bietet allen Con.
% Geschatzter Speic... Bietet gescht.
%}, Google Update-Di... Halt Ihre Goo,

Ben Dienst neu starten

SchlieBen Sie den GridVis-Systemdienst: S o
Driicken Sie die Windows-Taste. ! g o o—
Das Startmenii mit dem Eingabefeld ,Suchen* er- ! Xttt . DREERT B Gt

H £ Integritatsschlisse... Stellt ein X.509...
scheint. o 0

Geben Sie den Befehl ,,Dienste” ein und bestéatigen .
mit der ,,Return-Taste“. Schritt 2

| 7 Weitere Ergebnisse

- Offnen Sie auf dem im Lieferumfang enthaltenen
Dienste USB-Speicher-Stick das Verzeichnis ,,GridVis-Ser-
——— vice-Collector-DataReceiver”.

Es erscheinen die Verzeichnisse ,,config” und
,modules*.

Es erscheint das Fenster ,Dienste (Lokal)* Ihres

Computers (mit der Software GridVis). config Dateiordner

Markieren Sie im Fenster ,Dienste“ mit der Maus mrlules Rateiptdres

den Dienst ,,GridVis-Service“ und klicken anschlie-

Bend die Schaltflache ,,Den Dienst beenden”.

Kopieren Sie aus dem Verzeichnis ,config/modules*”
die Datei ,de-janitza-pasw-scripting-plugin-grico-
serverrecv-provider.xml“ in den Zwischenspeicher
(Datei mit Mausklick markieren und anschlieBend
»Strg + C* betétigen).
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- Offnen Sie auf lnrem Computer das Verzeichnis

»(C:)\GridVisData\config\Modules“ und fiigen Sie
mit ,,Strg + V“ die Datei aus dem Zwischenspeicher
ein (,Strg + V* betatigen).

Organisieren ¥ In Bibliothek aufnehmen = » = 3 @

~ Name

[ de-janitza-pasw-tools.xml

> J) GridVis

4 |, GridVisData

- Offnen Sie ein weiteres Mal das Verzeichnis
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,GridVis-Service-Collector-DataReceiver* auf dem
USB-Speicher-Stick.

Kopieren Sie aus dem Verzeichnis ,,modules” die
Datei ,de-janitza-pasw-scripting-plugin-gricoser-
verrecv.jar in den Zwischenspeicher (Datei mit
Mausklick markieren und ,,Strg + C“ betatigen).
Offnen Sie auf Ihrem Computer das Verzeich-

nis ,,(C:)\GridVisData\modules* und fligen Sie die
Datei aus dem Zwischenspeicher ein (,Strg + V*
betéatigen).

<« config » Modules ~ | ¢3 | Modutes durchsuchen £

Organisieren v In Bibliothek aufnehmen »  » = 0 @
AK os(c] * Name &

2 dejenitza-pasw-tools.cml

|4 ) Gridvisbata_|

4 ). config
Modules
> Pvmremes

mad les

update_tracking

Schritt 3

Stellen Sie sicher, dass die Kommunikations-Ports vom
GridVis® Collector (im Fenster ,,Collector-Konfiguration®)
und der Software GridVis (im Fenster ,, Collector-Recei-
ver*) Ubereinstimmen (vgl. Kap. ,,GridVis® Collector in
der Software GridVis konfigurieren“ auf Seite 50 und
Kap. ,,Plugins im GridVis-Systemdienst integrieren” auf
Seite 88).

AnschlieBend konfigurieren Sie den Kommunikations-
Port im GridVis-Systemdienst:

- Offnen Sie auf lhrem Computer das Verzeichnis
setc* im GridVisService-Verzeichnis ,,(C:)\Program-
me\GridVisService\etc” (Pfad kann, je nach Ver-
zeichnis-Struktur Ihres Computers abweichen!).

Es erscheint u.a. die Datei ,server.conf”.



Anderungsdatum

51 Programme “ | Neme

GridVis

| ] server.clusters z
4 | GridvisService e
installdj

20171619
29.11.2017 07:48

alarm

> ) baseui
bin P

b L. database-care
database-impl
database-project

i

databases
de

device

b ) devices

embedded-swk105

Schritt 4

Offnen Sie die Datei ,server.conf‘ mit einem
Quellcode-Editor (Empfehlung: ,,Notepad++* - als
kostenloser Download im Web erhaltlich!).

Fugen Sie den Befehl ,,-J-Dpasw-feature-gricoser-
ver-port=8082“ in die Zeile ,default_options*” ein
(siehe folgender Screenshot Pos. ,,% ).

| S{HOME} will be replaced by user home directory according to platfomm
P

launcner by gefault, can be overridden by explicit

2 of JDR/JRE, can be overrisden

separa rpazater (semicolon on Windews, colen

peichern SIe die Datel.

Schritt 5

Die Plugins sind im GridVis-Systemdienst gespei-
chert, starten Sie den GridVis-Systemdienst.

(s Dienste " . .
"l Datei Aktion Ansicht 7

[

Il E o= Em > e w»

%, Dienste (Lokal)

. Dienste (Lokal)

GridVis Service Name Beschreibung  Status  Starttyp
%, Gatewaydienst auf... Bietet Unterst. Manuell
Den Dienst starten | £, Gemeinsame Nutz... Bietet allen Co... Deakiv...
£% Geschitzter Speic... Bietet geschit. Manuell
Beschreibung: % Google Update-Di.. Halt Ihre Goo.. Automa..
Service that communicates with the 7 Google Update-Di... Halt Ihre Goo... Manuell

devices %, GridVis Service Senvicethat c.. Automa
£, Gruppenrichtlinie... Von dem Dien... Gestartet Automa.

€5, Heimnetagruppen... Fahrt Netzwer, Manuell
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7.6 Neue Messgeréte in den GridVis® Collector
importieren

Folgendes Beispiel zeigt das Importieren von neuen
Messgeréten in den GridVis® Collector. Auch geédn-
derte Messgerdtenamen werden auf diese Art an den
GridVis® Collector Ubertragen.

Im Gegensatz zur Inbetriebnahme bendtigen Sie keinen
USB-Speicher-Stick zur Daten-Ubertragung.

Schritt 1

Das neue Messgerat ,,UV2“ aus der Software- GridVis
im GridVis® Collector integrieren.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neue
Messgerat in der Software GridVis.

Wabhlen Sie im Ausklapp-Menl den Eintrag ,,Gerat
zuweisen®.
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Projekts & | || Obersichsfenster 32,

Earee

=+ Gridvis-Collector B
i Gerste

E1-[)) Nach Gerétetyp
=] ume soe

- v
=l 3

Konfiguration || Ger

Ubersicht anzeigen UM
of 1asic vorlagen o

F] Graphen Eigenschaften STITE
Topologie —
& Topokoo Kopieren Let
[if] Exporte &Repg
- [C Alarm-Managen

I'-a Datenbark [ Gerét ibernehmen

4. Generische Mog

Es erscheint das Fenster ,,Gerédte an eine GridVis
transferieren®.

Gerat I5schen

1 Gerste an sine GridVis transferieren ===
Schritte wahle eine Gridvis
1. wahle eine Gridvis [ M 71bb647793723205
| M Datacollector_6 10ec493
I Joatacolector_dascsaos

Wabhlen sie den GridVis® Collector. Sollten Sie meh-
rere GridVis® Collectoren installiert haben, beachten
Sie die ,,Collector-ID“. Prifen Sie die ,,Collector-ID“
im MenU ,Info* Ihres GridVis® Collectors.

Klicken Sie die Schaltflache ,Fertig“.



Schritt 2

B v 01032018 125750 = <: =
Server Modus GridVis* ﬂ 19% 192.168.1.100
AnschlieBend verbinden Sie den GridVis® Collector
mit dem Netzwerk (der Software GridVis).
Offnen Sie im GridVis® Collector den ,Server-Mo- B—@m B m
« e ~ = =
dus“ durch Betétigen Schaltflache.
01032018 1257:50 = -<:
ol T e S o e T
Hochladen Herunterladen
Aufzeichungen hochladen Gerateliste importieren
@ ﬂl@ @e—. Start Netzwerk System Info
= | | &=l =
) o o2 xR ®

Der GridVis® Collector synchronisiert die Messgera-
te-Liste aus lhrem GridVis-Projekt.

Server-Modus Geréte-Modus

Collector mit Server verbinden Collector mit Geraten verbinden

Start Netzwerk System info

& o & R ® Der GridVis® Collector startet nach der Synchronisierung

automatisch neu!
Betatigen Sie im Server-Modus die Schaltflache
,Herunterladen®.
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Schritt 3

Kontrollieren Sie nach dem Neustart die Synchronisie-
rung der Messgeréte-Liste im GridVis® Collector:

Wabhlen Sie auf der Startseite der GridVis® Collec-
tor-Benutzeroberfache den ,,Gerate-Modus*.

&

Start

01032018 125750  Ef

= < =
CridVis* | e 100% frei

21% 1921685254

B~

Server-Modus

Gerate-Modus
Collector mit Server verbinden

Collector mit Geraten verbinden

Start Netzwerk

System info

& & 2 R @

&-m

IDevice Modus

01032018 125750
Gridvis*

=] <: k3

21% 1921685254

B

Gerételiste

Verwalten und Auslesen der Gerate

Start Netzwerk System Info

& & SR B O)

Es erscheint die Messgerate-Liste auf der Benutzer-
oberflache des GridVis® Collectors. Da kein Mess-

gerat angeschlossen ist, kann dieser Vorgang einige
Sekunden dauern.

Betatigen Sie im ,Gerate-Modus*“ die Schaltflache
,Gerételiste®.

94

& anwEwrn g = -0 E-3
21500 GridVis | e 0% i 100%
Geréte-Obersicht Verbindungstest Geréita auislesan

I I e

HTTE -
= . Ve e i
e

N .. )
e

Start Info

& & & *x 0




Mit dem GridVis® Collector bereits verbundene PR
Messgerate (siehe ,binding” im Kap. ,Messwerte am == au:::T‘: s:i.mu - i ®
auslesen” auf Seite 89) markiert das System mit Gertita-Oborsicht Verbingungeiest || Gerste susioson
einem ,Mulleimer Symbol“ in der letzten Tabellen-
spalte (z.B. UV1). = -W“!
In der Software GridVis neu erstellte Messgerate = [ A i e i
(z.B. UV2) erscheinen in der letzten Tabellenspalte = ®
mit einem ,,schwarzen Zuweisungssymbol®. L
Schritt 4

- Verbinden Sie zuerst das Messgerat vor Ort “UV1¢ S - o Y —

mit dem GridVis® Collector. & F & fad @

Durch Klicken der Schaltflache ,Verbindungstest”
erkennt der GridVis® Collector Messgerat ,,UV1“
und markiert in der Messgerateliste Messge-

rat ,UV1“ in der Spalte ,Verbindung® mit einem
»grinen Haken“. Ein weiteres ,,Binding“ ist nicht
mdglich.

- Weitere, noch nicht durch ein ,,Binding“ verbundene
Messgerate (z.B. UV2), erscheinen in der letzten
Tabellenspalte mit einem ,griinen Zuweisungssym-
bol“.
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Schritt 5

- Verbinden Sie das neue Messgerat vor Ort ,,UV2“ Der Wert in der Tabellenspalte ,,/d“ entspricht der Identi-
(siehe Beispiel) mit dem GridVis® Collector liber den fikationsnummer des Messgeréts in der GridVis-Daten-
Ethernet-Anschluss oder stellen Sie sicher, dass bank und dient der Information.

das Messgerat ,,UV2“ physikalisch (z.B. Uber einen ) N ie® .
Switch) mit ,UV1“ verbunden ist. Hat der GridVis® Collector das neue Messgerét vor

Ort ,,UV2“ erfolgreich verbunden, erscheint in der
Spalte ,Verbindung” ein ,griiner Haken*.

Betétigen Sie das ,,grline Zuweisungssymbol“, um
das neue Messgerét vor Ort ,UV2“ mit dem Grid-

Vis® Collector zu verbinden - Ab diesem Zeitpunkt erkennt der GridVis® Collector
) o o anhand der Seriennummer das Messgerat auto-
Es erscheint folgendes Display auf dem GridVis® matisch 9
Collector:
- m 22102018 10:57:05 g = < ?
| 22102018 10:52:44 = X
@mwn m GridVIs' | e wé'w 0% 12 :!sm b 250 GridVia' | o 0% el 100% 1621688163
it Gerat verkniipfe Gerate-Ubersicht Verbindungstest Gerdite auslasen
mi varkniipfen
ESmm R I M I K
= : e Enerohung B ow e A i
wam
Y e n . = T o
. UG08 Pack Do TAERSE g
H .. e (G
= = Start ir Netzwerk System Info
Start Netrwark Systam Info
) o & x ® & o = x ®
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HINWEIS

Uber das Symbol ,,Papierkorb® widerrufen Sie falsch
zugeordnete Messgerate. Wurden von diesen Mess-
geréaten bereits Messwerte ausgelesen, miussen diese
Aufzeichnungen geldscht werden (im GridVis® Collector
Ube)r L+Aufzeichnungen l6schen” - Kap. 7. 9. 1 auf Seite
104).

Bei Drucklegung dieses Handbuches war es noch nicht
mdglich, Aufzeichnungen von Messgeréten einzeln zu
I16schen.

7.7 Hauptmenii-Eintrag ,Einstellungen“

Im Hauptmenu ,Einstellungen” konfigurieren Sie die
LCD-Helligkeit, die Zeitzone und die Sprache lhres
GridVis® Collectors.

aB-m m 22.10.2018 10:5706 g = -1 ®

21500 GridVia' | cs  99% fral 100 % 192.168.5.183
Gerate-Obersicht Verbindungstest Gerdite auslesen
BT | | R 10 e s i LS
| . o s ]
o : m
= .. s . o
e

Start i Natzwork Systom

& e & R ®

ﬁ’ 01032018 125750 (=) <: k3

Einstellungen GridVis®| e 100% frel 7% 1921685254

= 0 2

LCD Zeitzone Sprache

Start

|
| %%
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7.7.1 LCD-Helligkeit

7.7.2 Zeitzone

- ETm  roamwnas - ] [ -1 K 3

Lo GridVia’ | cas 100% frol 62% 1921685254

@ 01032018 125750  Ef =) < £

eitzone GridVis®| s 100% fei 4% 1921685254

Bildschirmhelligkeit Einstellung

50% @

Einstalungon

Zeitzone

Europe
Region suswah

Berli
Zeitzo

Start Léschen Zeitzone Sprache

[

&

|

& = ® @

Uber den Schieberegler ,,Bildschirmhelligkeit*
konfigurieren Sie die Intensitét der Hintergrundbe-
leuchtung Ihres GridVis® Collectors.
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Wahlen Sie Uber das Symbol ,,Bleistift“ lhre Zeit-
zone.

In Abhé&ngigkeit von der Zeitzone berechnet und
speichert der GridVis® Collector den letzten Aus-
lese-Zeitpunkt Ihrer Messgerate im UTC-Format
(Koordinierte Weltzeit).




GridVis'| o 99%bel 0%

- m S | = < k3
27500 192.188.5.193

7.7.3 Sprache

Verbindungstest Geriite ausiesen

O T B N

= e
i s [raaez s | e | B &nm
1)

. wed ausgelasen
" i 22004996 2090010 | 1o engs ) o m
s &%

Enstuilungen Natrwerk

01082018 125750 G = < £

Sprache GridVis®| cor 100% frel 24% 1921685254
Sprach-Einstellungen
‘ Deutsch — ‘
‘ English Si= ‘

5 X ®

D

Loschen Zeitzone Sprache

& & o 0 2

Die Betdtigung der entsprechenden Schaltflache
wechselt die Sprache der Benutzeroberflache des
GridVis® Collectors.

Der GridVis® Collector erlaubt den Sprachenwech-
sel im laufenden Betrieb.

Ein Sprachenwechsel erfordert keinen Neustart des
GridVis® Collectors.
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7.8 Hauptmenii-Eintrag ,,Netzwerk*

7.8.1 Ethernet

Der GridVis® Collector untersttitzt 2 Ethernet-Einstellun-
gen fir unterschiedliche IP-Adressbereiche:

1. Firmennetzwerk mit dem Computer, auf dem die
Software GridVis lauft.

2. Messgeréte vor Ort (z.B. Trafostation).

5 [ e IR 3 [ < ®
Metzwerk GridVia' | o 100% ol RY% 1021685254
" E
<3 - g
.
0 ———p—
Ethemet WLAN Server
Konfiguraton & Einstoiungen Kenfiguraton & Einsteliungon Sarver Einstoilungen
Stant Netrwark
[
& =

Zusétzlich zur Ubertragung via Ethernet kénnen im
Firmennetzwerk (Server-Modus) Daten zwischen
GridVis® Collector und der Software GridVis auch via
WLAN Ubertragen werden. In diesem Fall

100

vor der Dateniibertragung im Hauptmenu ,,Netz-
werk® auf WLAN umschalten.

ist der Ethernet-Anschluss (RJ45) deaktiviert und
die Datensynchronisation Uber die Ethernet-Verbin-
dung nicht mdéglich.

<: 01032018 125750 o <: ®
Ethernet m GridVis® | coweor 100% frei 69% 192.168.5.254
] U ] |
Server Modus Geréite Modus
| Service-Modus Verbinden | | Device-Modus Verbinden ‘
WLAN o
DHCP o DHCP P
192.168.1.100 » 192.168.5.254 4
ety g ey s
255.255.255.0 » 255.255.255.0 4
o i

Netzwerk Ethemet WLAN Hifle

Start
4 & - = o

Je nach Modbus-Kommunikationsprotokoll wechselt
der GridVis® Collector automatisch zwischen den Ether-
net-IP-Adressbereichen.

Uber die Schaltflachen ,, Service-Modus*“ verbinden*
und ,Gerdte-Modus verbinden“ kann der Benutzer auch
manuell wechseln (im Hauptmen ,,Netzwerk“ unter
dem Mendleintrag ,,Ethernet”).



AuBerdem funktioniert auch die Kombination der Daten-
synchronisationen zwischen dem GridVis® Collector
und dem Firmennetzwerk (Computer mit der Software
GridVis) via WLAN und den Messgeraten vor Ort via
Ethernet.

Fir Firmennetzwerke mit DHCP-Server bezieht der
GridVis® Collector die IP-Adresse automatisch. Dazu
aktivieren Sie den Schieberegler ,DHCP* im Server-Mo-
dus.

HINWEIS

Informieren Sie sich bei lnrem Netzwerkadministrator,
ob Ihr Firmennetzwerk einen DHCP-Server nutzt.

In einigen Fallen bendtigt Ihr Netzwerkadministrator die
MAC-Adresse des GridVis® Collectors. Die MAC-Adres-
se finden Sie im Menleintrag ,,Info”.

Sachschaden durch falsche Netzwerkeinstellungen.
Falsche Netzwerkeinstellungen kénnen Stérungen im
IT-Netzwerk verursachen!

Informieren Sie sich bei lhrem Netzwerkadministrator
uiber die korrekten Ethernet-Netzwerkeinstellungen.

7.8.2 WLAN

HINWEIS

Beachten Sie bitte, dass bestimmte Funktionen des
GridVis® Collectors, wie z. B. WLAN, durch landerspe-
zifische Regelungen eingeschrénkt oder deaktiviert sein
kénnen!

HINWEIS

Die Datensynchronisation via WLAN funktioniert
nur im Firmennetzwerk mit dem Computer, auf dem
die Software GridVis 1uft!
nicht an den Messgeraten vor Ort (z.B. Trafostation).

Die Datensynchronisierung mit der GridVis-Datenbank
via WLAN:

Betatigen Sie in der Benutzeroberflache des Grid-
Vis® Collectors die Schaltflache ,WLAN".
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5 [ oo IEELECECE: | [ < k-3
Hatrwark GridVie’ | co. 100% fral 2% 102 1685254
«<: = B
.
. SR
Ethemet WLAN Server
Start Notzwark
& =)

Es erscheint das Fenster ,WLAN-Einstellungen®.

= [Ceer EECEEEEC 3 = <: =
wan GridVis' | < 100% frei 27% 1021685254
Com)
~
0
'WLAN-Einstellungen
nach Netzen suchen | ® | ‘ ‘ Verbinden (&)
Ja =
Jal 7
Ja
Ja
Start Netzwerk Ethernet WLAN
& & < 7

Um nach Netzen in 2,4 GHz WLAN-Bereichen
zu suchen, betétigen Sie die Schaltflache ,,nach
Netzen suchen”.

Der GridVis® Collector zeigt vorhandene WLAN-
Netzwerke und deren Feldstérke an (blaue Feld-
stérke-Symbole).

Die WLAN-Antenne ist im GridVis® Collector integriert
und die WLAN-DatenUbertragung fir Kurzstrecken ge-
dacht (<= 10 m).
Der Datenempfang tber WLAN zwischen GridVis® Col-
lector und WLAN-Router wird eingeschrankt bei

zu groBen Entfernungen und

stérenden Hindernissen, wie z.B. dicke Mauern.

Nachdem der GridVis® Collector WLAN-Netzwerke ge-
funden hat
Wahlen Sie die Schaltflache Ihres WLAN-Netzwerks.
Betétigen Sie die Schaltflache ,Verbinden*.
Konfigurieren sie im rechten Fenster die Einstellun-
gen zur Authentifizierung und Verschlisselung lhres
WLAN-Netzwerks.



= otes20i8 125750 (=] < T
WLAN OridVis®| o 100% sl W% 1921685254
—
WLAN-Ezlswl\nngun
nach Netzen suchen m Verbinden e‘,
Jan Jan
Start Neatrwek Ethemat WLAN
& o2 < =
Der GridVis® Collector unterstiitzt folgende Einstellungen:
Authentifizierung:

PEAP (mit MSCHAPv2), TSL, TTLS.
Verschliisselung:
Offen, WEPR, WPA2 (mit CCMP und TKIP-UnterstUtzung).

7.8.3 Server

Uber die Schaltflache ,Server &ndern Sie nachtraglich
Server-Einstellungen, wie
die GridVis-Server IP-Adresse
den Kommunikations-Port zum Datenaustausch mit
der Software GridVis oder
(siehe auch Kap. ,,6. 2 GridVis® Collector in der Soft-
ware GridVis konfigurieren“ auf Seite 50).

E L L - |

5

o ] -1 k3

Hotwork GrIdVIE' | o 100% frol 2% 1921685254
= B
s '~ D
.
> e
&
Ethernet WLAN Server
Konfiguration & Einsteliungen Koafiguration & Einstellungen Server Emsteliungen
Start Netzwark
® =
b 2404 2018 13:08:38 (=] < w
Sarvar GridVie’ | s 100% fral B1% 1921685254
Sarver Einstellungen
mmie P
L &
stan Netzwark Ethamot WLAN Sorver
& &0 « 7 el
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7.9 Hauptmenii-Eintrag ,,System*

Uber das Hauptmenti ,,System* erreichen Sie Funktio-
nen, wie
die Riicksetzung des GridVis® Collectors auf Werks-
einstellungen.
die Léschung von Aufzeichnungen.
das Updaten der Firmware.

- Aufruf eines Lodfiles (Ereignisprotokolldatei) zur
Fehleranalyse.

x» [ eoor  ECESREEEY 3 (] <: ®

System GridVis® | i 100% frei 73% 1921685254

© o @

Update Log

Start System

%

|
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7.9.1 Funktion und Schaltfliche ,Reset”

Uber die Schaltfliche ,Reset“ im Fenster ,System“ ge-
langen Sie in den Bereich, um

den GridVis® Collector auf Werkseinstellungen
zurlickzusetzen.

- Aufzeichnungen zu I8schen.

» = ovveees F [} <: =

System GridVis*| 100% frel- 68% 1921685254

o @

Update Log

Start System
& R

Betatigen Sie die Schaltflache ,Reset”.

Es erscheint das Fenster ,Reset” mit den Schaltfla-
chen ,Ricksetzung auf Werkseinstellungen?“ und
LAufzeichnungen I6schen?*.




=) EZm oowereso § [} <: =

Reset GridVis' | cossr 100% frei 73% 1921685254

01.032018 1257:50 ﬂ (=) <: w
162.168.5.254

@ Boreit

Reset GridVis | coser 100% frel 68%

Aufzeichnungen

Riicksetzung auf
Iéschen?

Werkseinstellungen?

auf Werkseinstellungen zuriick setzen ?

Ja Nein

Start System Start System
) xR & R

Schaltflache ,Riicksetzung auf Werkseinstellun-
gen?“

Betatigen Sie die Schaltflache ,Rucksetzung auf
Werkseinstellungen?*

Es erscheint das Abfrage-Fenster ,Reset” mit den
Schaltflachen ,Ja“ und ,Nein®.

Durch Betéatigen der Schaltflache ,,Ja“
wird der GridVis® Collector auf Werkseinstellung

gesetzt.
|6scht der GridVis® Collector alle Einstellungen und

Messdaten.

Betatigen der Schaltflache ,Nein“, bringt Sie zurlick
ins Fenster ,Reset“ mit den Schaltflachen ,Riick-
setzung auf Werkseinstellungen?“ und ,,Aufzeich-
nungen léschen?”.
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Schaltflache ,,Aufzeichnungen I6schen?“

Betatigen Sie die Schaltflache ,,Aufzeichnungen
I6schen?”.

Es erscheint das Abfrage-Fenster,Ldschen” mit den
Schaltflachen ,Ja“ und ,Nein*.

Y 01032018 125750 = <: =

Léschen GridVis*| coer 100% frei 25% 1921685254

Aufzeichnungen l6schen?

Ja ‘ ‘ Nein

Start

|
| %%
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HINWEIS

Durch Betatigen der Schaltflache ,,Ja“:
werden Aufzeichnungen im Datenspeicher des
GridVis® Collectors geléscht. Dieser Vorgang kann
einige Minuten dauern!
werden keine Aufzeichnungen auf den Messgeraten
geldscht!

- wird der letzte Auslese-Zeitpunkt nicht zurlick-
gesetzt! Wird anschlieBend ein Messgerat wieder
Uber die Software GridVis ausgelesen, erfolgt die
Daten-Auslesung ab dem letzten Auslese-Zeitpunkt.
Somit steht dem Benutzer des GridVis® Collectors
mehr Datenspeicher fir den nachsten Auslese-Vor-
gang zur Verfigung.

Der GridVis® Collector I6scht nicht die Einstellungen
wie IP-Adressen, Messgerite, etc.!

Betatigen der Schaltflache ,Nein®, bringt Sie zurlick
ins Fenster ,Reset“ mit den Schaltflachen ,Riick-
setzung auf Werkseinstellungen?“ und ,,Aufzeich-
nungen léschen?“.

7.9.2 Funktion und Schaltflache ,,Update“

Die Schaltflache ,,Update” dient zum Updaten der Firm-
ware des GridVis® Collectors.

Das ,,Firmware-Update* erfolgt
online Uber das Internet.
Uber den Port 80 lhres Firmennetzwerks.



HINWEIS

Informieren Sie vor einem Firmware-Update Ihren

Netzwerkadministrator oder lhre [T-Abteilung.

Ihre [T-Abteilung muss den Port 80 Ihres Firmen-

netzwerks vor einem Firmware-Update freischalten.
- Verbinden Sie den GridVis® Collector via Ethernet

oder WLAN mit lhrem Firmennetzwerk.

Fur das Firmware-Update verwendet der GridVis®

Collector die IP-Adress-Einstellungen des Server-

Modus.

(4] m 01.032018 1257:50 ﬂ [} <3 =

Update GridVis*| e 100% fsi 0% 1s2168525

‘ Suche nach Updates ‘ Installierte Version: 0.4.31

System

R Tl ocasesso G [} <: =

System GridVis' | ci 100% frol 8% 121685250

& =X

© e | @

Reset Update Log
Start System
O
A ®

Betétigen Sie die Schaltflache ,Update”.
Es erscheint das Fenster ,Update” mit der Schalt-
flache ,Suche nach Updates*.

Betatigen Sie die Schaltflache ,,Suche nach Up-
dates®. Der GridVis® Collector sucht liber die Inter-
net-Verbindung (Port 80 - Firmennetzwerk) auf dem
Janitza-Server nach Firmware-Updates.

Findet der GridVis® Collector ein Firmware-Update,
starten Sie den Update-Vorgang und folgen Sie den
Anweisungen.
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7.9.3 Funktion und Schaltflache ,Log“

Der GridVis® Collector speichert wichtige Ereignisse in
einer Ereignisprotokolldatei, dem ,Lodfile*.

Das Logfile dient der Support-Abteilung der Firma
Janitza electronics GmbH zur Fehleranalyse.

m 24.04.2018 13:10:08 g [m) -1 ®
Log GridVia | o 100% 8l B1% 1921685254
Error Report an Janitza senden

2018-04-24 12:50:21,689 [executer-baseCollectorAnieitung2-2-thread-4) INFO
de janitza pasw.project apl devices.IProjectDeviceManager p=CollectorAnleitung2 - Device-List-Update from
database: 0 added, 1 changed and 0 deleted

2018-04-24 12:50:23,023 [executor-baseCollectorAnieitung2-2-thread-3] INFO

de janitza pasw.project api devices |ProjectDeviceManager p=CollectorAnleitung? - Device-List-Update from
database: 0 added, 1 changed and 0 deleted

2018-04-24 12:50:23,358 [executor-baseCollectorAnieitung2-2-thread-2] INFO

de janitza pasw.project api. devices.|ProjectDeviceManager p=CollectorAnleitung2 - Device-List-Update from
database: 0 added, 1 changed and 0 deletad

INMRNLIA 17-6193 ANA laveritarhacaCallsrtardnlaitina?.? thraad 41 INFO

start Leg

& X © © o

P Borsit 01032018 125750 E§ =) <: =
System GridVis® | coieasr 100% frei 67% 192.168.5.254
Reset Update
Start System
4 >
1) R

Betatigen Sie die Schaltflache ,Log".

Es erscheint das Fenster ,Log" mit dem Ereignis-
protokoll.
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HINWEIS

Uber die Schaltflache ,,Log file senden” senden Sie das
Ereignisprotokoll (Fehlerbericht) an den Janitza-Support.
Beachten Sie hierzu, dass |hr GridVis® Collector eine
Internet-Verbindung (mit offenem Port 80 - Firmennetz-
werk) benétigt (vgl. Kap. ,,Funktion und Schaltflache
»Update““ auf Seite 106)!




8. Uhr/Batterie

Die interne Uhr des GridVis® Collectors versorgt der
Lithium-lonen-Akku mit Energie.

Bei ausgeschaltetem GridVis® Collector libernimmt die
Energieversorgung der Uhr eine zusétzlich verlttete
Batterie.

8.1 Uhr

Die Uhr ist ab dem Auslieferungszeitpunkt des GridVis®
Collectors konfiguriert und kann im laufenden Betrieb
durch einen NTP-Server (Network Time Protocol - Stan-
dard zur Synchronisierung von Uhren in Computersys-
temen) synchronisiert werden.

Ein NTP-Server der PTB (Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt - ptbtime1.ptb.de) synchronisiert bei
jeder Internet-Verbindung des GridVis® Collectors die
Uhrzeit.

Fur die Synchronisierung der internen Uhr des GridVis®
Collectors benétigt Ihre Firmen-Firewall die Freischal-
tung der Adresse ,ptbtime1.ptb.de*.

Kontaktieren Sie lhren Systemadministrator zur Frei-
schaltung und den korrekten Einstellungen!

Die Genauigkeit der internen Uhr betragt +/-15 s pro
Monat bei einer Temperatur von 0° C bis 40° C (32° F
bis 104° F).

Far Mitte 2019 geplante Funktion:
Die Uhr liefert Datum und Zeitinformationen zur Konfi-

guration der Uhrzeit der Messgeréte.

8.2 Batterie

Die typische Lebensdauer der Batterie betragt
5 - 8 Jahre. Ein Austausch erfolgt, wie beim Lithium-lo-
nen-Akku, nur im Werk.
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I GridVis® Collector I Www.janitza.de I

9. Technische Daten

Artikelnummer 51.00.400

CPU ARM Cortex
Arbeitsspeicher 1 GB LPDDR2
Messwertspeicher 60 GByte
"...Kommunikations-Port, je nach Einstellung in
- ) s
Offene Ports 80, 21, 502, 8082-8084' der Collector-/Software GridVis-Konfiguration.
Betriebssystem Linux, Debian
Benétigte
Kommunikations-Ports
Kommunikations-Port, je nach Einstellung in der

Offene Ports 80, 21, 502, 8082 Collector-/Software GridVis-Konfiguration.
Datenaustausch mit der Soft- g1 goga Kommunikations-Port fiir die Erstinstallation.
Senden eines Fehlerberichtes .
zum Janitza-Support 80 Erfolgt Uiber http
Auslesen der Messgeréate 80, 21, 502
Synchronisieren der internen
Uhr mit einem NTP-Serverim  [123/UDP ptbtime1.ptb.de
Internet
Display

Typ 7“TFT

Leuchtkraft 250 cd/m?

Betrachtungswinkel 140 Grad Horizontal, 130 Grad Vertikal
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Auflésung

800 x 480 pixel, RGB LCD

Touch-Display

Kapazitiv, Multitouch (10 Finger)

Farbe 24-Bit Farbumfang

Lebensdauer der

Hintergrundbeleuchtung 20000 h

Typ Lithium lonen

Kapazitat 3350 mAh

Zertifizierung UNB83.3

Bauart Fest eingebaut, vom Kunden nicht wechselbar.
ca. 9 h bei 50% Hintergrundbeleuchtung,
ca. 7 h bei 100% Hintergrundbeleuchtung.

Laufzeit Dies sind Richtwerte und abhéngig vom Alter und

der Nutzung des Akkus (z.B. sinkt die Akku-Lauf-
zeit, bei sténdiger WLAN-Verbindung).

Ladezeit im Aus-Zustand

5h

Lebensdauer

80% - 300 Zyklen

Maximaler Temperaturbereich
zLaden” (nur Akku)

0° C bis 45° C (32° F bis 113° F)

Maximaler Temperaturbereich (nur
Akku)

-20° C bis 65° C (-4° F bis 149° F)

Schutz

BMS, PCM
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I GridVis® Collector I Www.janitza.de I

WLAN 802.11b/g/n
. offen, WEP, WPA 2 (mit CCMP und TKIP Unter-

Verschlisselung stiitzung)
Authentifizierung PEAP (mit MSCHAPv2), TSL, TTLS
Frequenzbereich Von 2,3995 bis 2,4845 GHz
Abschaltbar Ja
Reichweite 10m

Umgebungstemperatur
Betriebstemperaturbereich 0° C bis 40° C (32° F bis 104° F)
Temperaturbereich Lagerung/ 100 O hi o o F i o
Transport 10° C bis +45° C (14° F bis 113° F)

Empfehlung: Fir eine lange Lebensdauer lagern Sie das Gerét bei 22 bis 28 °C (71 - 82 °F) in trockener Umgebung!

Allgemein

Relative Luftfeuchtigkeit 5% bis 95% nicht kondensierend
Nettogewicht 1250 g
Schutzart IP20 nach EN60529
Betriebshéhe 0..2000 m Uber NN

Oberflachen mit deutlichen Konturen und aus-
Betriebsumgebung reichender Beleuchtung

(Lux >15)
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Abmessungen

B270 mm x H247 mm x T91 mm

Schnittstellen

Material Gehduse
USB 2.0
Mini-USB-Ladeanschluss

ASA+PC+FR (UL 94 V-0)

USB-BC 1.2 Spezifikation (USB-Battery Char-
ging), Laden bis 1,5 A

USB-Ladegerat

Ethernet-Anschluss 100-Base-TX
Transportkoffer Abmessungen B464 mm x H176 mm x T366 mm
Wasserdicht, Staubdicht IP67 zertifiziert
Automatisches
Druckausgleichsventil
Nettogewicht 33409

Eingang 100-240V, 50-60 Hz, 0,7 A
Ausgang 5VDC,24A

Batterie (eingeltet) BR 1632, 3V

Typische Lebensdauer 5 - 8 Jahre
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10. Wartung und Pflege
10. 1 Wartung

Dieses Gerat ist ausschlieBlich durch qualifiziertes
Personal mit elektrotechnischer Ausbildung und
Erfahrung zu installieren, betreiben und instandzu-
halten.

Beachten Sie zu defekten Geraten Kapitel ,,Defek-
tes Gerat/Entsorgung” auf Seite 7.

Fur eine lange Lebensdauer lagern Sie den GridVis®
Collector bei Temperaturen von 22 bis 28 °C (71 -
82 °F) in trockener Umgebung.

10. 2 Pflege

Sachschaden durch falsche Pflege des GridVis®
Collectors.

Die Verwendung von Wasser oder anderen Losungs-
mitteln, wie z.B. denaturiertem Alkohol fiir das Display,
kénnen das Gerét, das Display und das Zubehdr beim
Reinigen beschadigen oder zerstoren. Wasser kann z.B.
in Gerate-Gehause eindringen und das Geréat (Akku)

zerstoren.

- Reinigen Sie das Gehause, das Display und das
Zubehdr, insbesondere das Netzteil, des GridVis®
Collectors ausschlieBlich mit einem trockenen Mikro-
fasertuch.

Benutzen Sie bei starkerer Verschmutzung des Ge-
h&uses oder des Zubehdrs ein mit klarem Wasser
angefeuchtetes Mikrofasertuch.

Reinigen Sie das Display, z.B. Fingerabdriicke, mit
einem speziellem LCD-Reiniger und einem fussel-
freien Mikrofasertuch.
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AWARNUNG

Warnung vor Kontakt des Gerats (Akkus) mit
Feuchte, Wasser, Feuer, Explosionen, Olen, Sauren,
Laugen, Gasen, Ddmpfen, Stauben und Strahlungen!
Dies kann zu einer chemischen Reaktion und zu einem
Defekt des Gerats (Sachschaden), bis hin zu Personen-
schaden bei Brand oder Explosion fiihren.

Schiitzen Sie das Gerat (den Akku) vor den o.g.

Stoffen und verwenden Sie den Transportkoffer zur

Lagerung.

Halten Sie die Grenzwerte zur Lagerung und zum

Transport des Geréts ein (siehe Kap. ,, Technische

Daten“ auf Seite 110).

Beachten Sie Hinweise zur Wartung und Pflege des

Geréts.
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